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BAKAKSEL OG BREMSER

Kapittel 1

BAKAKSEL OG BREMSER-FORD 2600 OG 3600
Avsnitt

A.

B.

C.

D.

E.

F

G.

H.
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BAKAKSEL OG BREMSER

Kapittel 1

BAKAKSEL OG BREMSER-FORD 2600 OG 3600
Avsnitt

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G

H.

Den bakre enheten som er festet til bakre del
av fremre transmisjon, kopler driften fra
motor og gearkasse til bakhjulene. F/lgende
komponenter er montert inne i bakaksel-
enheten:

o Hoveddriv-pinjong og differensialrir.;!'-

o Dif'e-s,a,

o Differensiallås

o Drir,'e<s,e

B remser

e r\raftuttakskomPonertter

o Håndbremse

GENERELL BESKRIVELSE OG VIRKEMÅTE

BAKAKSELEN H ET-OVE R HALI NG

HJULBREMSEENHET_OVERHALING

DIFFERENSIAL OG DIFFERENSIALSPERRE-
OVERHALING

DRIVPINJONG _OVERHALI NG

HÅNDB REMSEENH ET-OVER HALING

BREMSEPEDALER OG OVERFORINGER_
OVERHALING

JUSTERINGER

A. GENERELL BESKRIVELSE OG VIRKEMÅTE

Med refuranse til figur 1.

Driften fra transmisjonens utgående aksel blir
overf|rt til et skråskåret pinjongdrev via
6r1..,;' ;Blkoplingen. Pinjongen er plasseri i

for rt av bakakselhuset ved hjelp av :o,
fo r.te, og innbyrcies motstående koniske
rul :re . Pinjongen står : inngrep med
dil. ;ialer s rinc '1. Ringhjulet er na,. at til
der .-- :tre t 'vd .., i ';erensirlholderen

sor - -en e - -/ttet av «oniske
rui DERfe, .-.-ort i ctet vens

akj

Side
1
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_tNG Ml a?-
:vlsl å' VEFTHA' 'n''^
jRFø Fc hindre ringhjr;le ' ,F.>

celastninger frd ,r, ivptnl-, -
en trustei'ioki.. Dette vilogså sin.'7
tilf/rsel av smdreor;e frem til tt'.,
drivpir.lorrgcr,.

Den h/yre siden
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 1

Bakakselenhet- Ford 36OO

1. S§relager
2. Kamakselarm, bremser
3. Betjeningsarm for'i+ferensiallås
4. . Differensialsperregafi el
5. Sidedrev (solhjul)
6. Pinjongd.ev (rlrn' ',;

, 7. )ifferensralkryss
8. Differensialringhjul
9. Kraftuttaksaksel ,i.

10' Drivaksel - "' llE
i 1. Bakakselhus
12. Bremsetrornmel
13. Bremsejusi.cii;,.:skru€

Driften fra 'sr^ s.- '=- ci,:
ringhjulet og drfferensia ho d-..'.
differen. ."..;.sse. Pa rret:e kr,
plassert trre planethju oni sta
inngrep med to solhjur f e\"

Df iVa,,..:'- ,^ ei. i.l !r\f ) a

Spor t .t-i"ql.

rlirter, i .:s ,' ,rtr.r.r

14. Brgr.nsesko
15. Lagerholder
16. Ytre lager
17. Avstandsring
18. Låsemutter for drivaksel
19. Bremsereturfjær
20. Bd<hiul
21. Ofaemitgsri4er
22. Aktiverhg§*an for bremser
23- Transrnislrnshåndbremse
24. Drivpinj«rng
25. Drivhlul for transmisjonshåndbremse
26. Lagerholder

Den ytre ended av hver drivaksel er støitet av
et enkeh konisk rullelager plassert inne i en
lagerhoHer som igFn er boltet til akselhuset.

O[en som lereres ti det hydrauliske systemet
blirogsa brukttilsmfring av komponentenen i
bakakselen. Differensial og ringhjul ligger
delvis .i ,-elje og plaskesm/rer lagere og
foringer.

a
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er dei
nstarrt

.ående
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KAPITTEL 1

-4a

Gaffel
Betjeningsarm
Betjeningsstag
Pedalarm
Sleidekopling

DIFFERENSIALSPERRE
Når en traktor med vanlig konvensjonell
differensial arbeider i l/s masse og det ene
hjulet begynner å spinne, vil all kraften bli
overført til dette hjulet og man mister
f ramdriften.

For å unngå at dette skal skje utstyres alle Ford
2600 og 3600 traktorer med en spe;re, elle;'

_: låseanordning i differensialen.

Printed.in U.K.11/77 @ Ford Iao.o"n,
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Differensialsperre
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Adapteret er plassert mellom koplingen og
differensialholderen på h/yre side. En fjær
som er plassert mellom kcolingen og
adapteret sikrer at koplingen kun griper inn i

adapteret når dette er /nskelig, og koplings-
tennene på adapteret og differensialholderen
er permanent innkoplet.

Gaffel og arm komplett er koplet tilfotpedalen
gjennom en fjærkontrollert overf/ring. Når
fotpedalen trykkes ned vil gaffelen presse

koplingtennene på adapteret inn i inngrep
med arlapteret og på den måten låse solhjulet
til differensialholderen.

Stor kraft mot fotpedalen tryr<e' sa-''r"te:')

fjæren på overf{ringen og :.s<!'t:er
korn:irentene i differensialsperr . i::e' at
differensialsperren er blitt kople t)-^
pecialen slippes tilbake igjer,

n
--r )\J
/'*.-

Et par innvendig ekspanderende bremsesko
er plassert inne i en bremsetrommel på den
ytre enden av hvert akselhus.

Når man ttykker pedalene innover vil
kamakselen dreie rundt og ekspandere
bremseskoene mot den indre flaten av
trommelen og produsere en bremsekraft.

Bremsene på venstre og h/yre hjul kan virke
uavhengig av hverandre, eller låses sammen
ved hjelp av tapper som er plassert på den
venstre @alen

VIKTIG: Under arbeide på vei skal man atttid
låse pedalene sammen for å sikre jevn
bremsing.

For enkehe traktorer uten hytte kan man låse
bremsene i "På"-stilling ved hjelp av en hake
på undersiden av den h/yre platformen.
Denne haken betfenes ved hjelp av et stag som
er plassert på h@yre side av bakakselens
midthus.

Ved låsing av fotbremsen skal man trykke inn
Jegge pedaiene og de, ctte: trekke heldelen
ono og dreie den rundt 1/4 omdr. Når man

' '4.e 
'-rt bremsen skal man gå frem i

Z o ''^rdlge

,

,\J

Y

Di '-rer,
ndr
'rir' 't

rrren vil bli ' -le.t ut automatisk
'rervin_rre,,dekraften som

*. Dette vil kun skje
er l.elt iikt.
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)is:ren tter

rnset c
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KAPITTEL 1

TRANSM ISJONSHÅN DBR EMSE

En uavhengig transmisjonshåndbremse av
skivetypen (t/rr) kan leveres som ekstrautstyr
på samtlige Ford 26O0 og 3600 traktorer.
Betjeningsarmen er plassert pa venstre side av
traktoren like ved f/rersetet.

Bremsehuset er boltet til den venstre siden av
bakakselens midthus. På traktorer uten hytte
er armen boltet direkte på bremsehuset. På

traktorer med hytte er det montert en kabel
som kopler betjeningsarmen til bremsehuset.

Et skråskåret tannhjul er festet på spor til
hovedpinjongakselen slik at det går i inngrep
med et drivhjul montert på den indre enden av
håhdbremsens pinjongaksel. Den ytre enden
av håndbremseakselen er utstyrt med spor for
å kunne ta imot to bremseskiver som er
plassert på begge sider av en aktivatorenhet.
Aktivatorenheten er bygget opp av to plater
med utslipte spor hvor det er plassert kuler av
stå1. Platene blir holdt sammen av to fjærer.

En trykkfjær er plassert mellom bremse-
skivenavene og passerer gjennom sentrum av
aktivatorplatene for å motvirke vibrasjoner
mellom bremseskivene og akselsporene.

ldet aktivatorplatene presses fra hverandre
blir bremseskivene presset mot bremsehuset
og bremse ned akselen og låse transmisjonens
hoveddrivpinjong.

På endel av traktorene er det montert et
deksel over drivhjulet for å hindre spruting av
hydraulisk olje.

VIKTIG: Transmisionshåndbremsen er en
parkeringsbren. og skal kun nyttes til å
stoppe traktoren mei under en krisesituasjon.
Etter en slik hendeise skal man alltid
kontrollere alle komponenter i transmisjon og
håndbremse for skeder.

JLSHÅNDE.BEMSE

-D+\-.-

For de fleste land vil rnarr tinn
uten transnrio' ,åndbre,n.
utstyrt med .rkhil.r^h q

bremsespaken er
f/rersetet 03 €r I

ved hjelp av overi.
?

a ktcrer
..let

rånd-
.a

,(s
}

Når i

Nar betjengingsarmen l/ftes opp i"på"-stillinQ 'l;-sir
vil aktivatorplalene rotere i forhold ti pak

hverandre. Denne bevegelsen brinror 1st,

stålkulene opp gjennom lommene ^^
aktivatorplatene fra,ri randre

5
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

B. BAKAKSELENHET_OVERHALING

UTTAKING

VIKTIG i Ffr man setter igang å ta ut
drivakselen skal man forsikre seg om at
traktoren står på plant underlag, låse
forhjulene med klosser, samt slippe av
håndbremsen.

Med referanse til figur 3.

1 . Plasser et passende kar under traktoren og
tapp ut bakakseloljen.

2. Løtt og understdtt bakre del av traktoren
og ta bort bakhjulene.
Ford 2600 og 36O0 uten hytte:
Ta v skjermene.

I

\_

3. Lds ut håndbremsehaken (hvis montert)
skru tilbake bakhjulsbremsenes justering
og ta bort bremsetrommele. Skru hjul-
boltene på plass igjen for å beskytte
boltene under den videre demonteringen.

4. Skru av mutteren som fester lagerholderen
og trekk akselen sammen med lagerholder,
bremseenhet og bremsekamaksel ut av
akselhuset.

5. Ta bort shimskivene fra lagerholderen og
hekt lds bremsekamakselen.

-aJ

A. lCO
1. Drivaksel
2. Borspiss
a Lagerholder
_nve

er

/.4

6

Figur 4
Boring av hull i akselkrave

\

'./a O

ffi"'--
,51,Ql

\
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KAPITTEL 1

Figur 5
Festem utter f or driva ksellagerets holder- Ford

26OO med differensiallås. samt Ford 36(X)
1. Drivaksd
2. Lagerholder
3. Festemutter
4. Bremses§oH

DEMONTERING

1 . Ford 2600 uten differensiallås: Boropp og
bryt av kraven som holder ytre lagerenhet
på akselen, figur 4. Bruk en lO mm
borspiss ff,rste gang og bor pa nytt med en
13 mm borspiss. Bruk deretter en
passende rneisel til å bryte av og ferrr
kraven fra akselen med.

MERK: Hvis mulig skal man bruke avtekker,
verktSy nr. NCA4235 som bofug under
boringen av kraven.

Ford 26O0 med differensiallås og Ford
3600 traktorer:

Bruk latmannsarm, verkt/y nr. T.4O95A
eller verkt/y nr. N-4235-D for å skru av
festemutteren for det ytre lageret med,
figur 5.

Printed in U.K. 1 1/77 @ rorO (pr Company

Figur 6
Uttaking av drivaksdlager og h.older

1- Brernseskpld
2. l.lttretker. verltay nr. Ttl069B

MEII{: Varm opp området rtrntlf rnutteren
for å bryte opp selvlåsingen.

2 Bruk ar4rekker, verktp,,
NCA-4235, til a trek
c'e,.nseenhet og iager av ,

figur 6.

\,

Løft ,. :'. -.

4C53B eller
.rgerhotder,

"selen n -.d

3. Bru< s!-

av holderen

.,r V43.
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DEL 7 _BAKAKSEL OG BREMSER

INSPEKSJON OG REPARASJON

1. Rengjf,r og inspiser alle komponenter for
skader eller stor slitasje. Monter mye

komponenter hvis n@dvendig.

2. Om nf,dvendig skal man bruke slaghammer,
verkt/y nr. 943-5 og avtrekker verkt@y nr.
943 til a trekke ut oljetetningsringen i

akselhuset med. Bruk foringssett, verkt/y
nr.'T818, til å sette inn en ny ring med.

o Ford 2600 uten differensiallas:

Under montering av ny krave for lageret
skal kraven varmes opp til en temperatur på

425oC og deretter plasseres inn på akselen
og f/res hardt mot lagerkonen for akselens
ytre lager.

En r/rlengde med indre diameter på 54
mm x 762 mm lengde kan nyttes til
plassering av kraven på akselen.

Ford 2600 med differensiallås, samt Ford
3600 traktorer:

Bruk ndkkel, verkt/y nr. T.4O95 eller
N-4235-D til å trekke til lageretsfestemutter
med riktig moment, se "Spesifikasjoner"-
Kapittel 3. Etter at mutteren er trukket til
skal man pakke fett rundt mutteren.

'(.'

Trekk til lagerholderens festemutter med
riktig moment, se "Spesif ikasjoner"-
Kapittel 3.

F/r man setter hjulet tilbake på plass skal
man kontrollere akselens endeslakk, se
"Justeringer"-Avsnitt H i dette kapitlet.

Juster l' nseskoene, se "Justeringer"-
i Avsni ; dette kapitlet.

MONTERING

Monter drivakselen ved å fp§e demonterings-
prosedyren i motsatt rqkkefflge - Under
monteringen skal mae. mårke seg i!,-ende

jrJ

)-/

krav:

'+a '

': Merk
tert pa sar

Ldsne bremsr-
og rr <;kk armeD
slik at Cen : :

nonteringen. - ^\,

; av akselens tetningsring
ier at tettelepoee vender
. passende hyls ted ytre
nnr (3" til å ss.' ringen

.d.

/

{.
li

7.

'e, .rldet.

fdlge

tt!
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KAPITTEL 1

C. HJULBREMSEENHET-OVERHALING

UTTAKING

VIKTIG : F$r man begynner å ta ut delene skal

man forsikre seg om at traktoren står på plant
underlag, blokkere forhiulene og slippe av
håndbremsen.

Se figur 7.

Ldft og understØtt bakre del av traktoren
og ta av ett eller begge bakhjul.

Kople ut håndbremsens låsehake (hvis
montert), skru tilbake justeringsordningen
for bakhjulsbremsene og trekk bremse-
trommelen av.

Ta bort bremseskoenes holdeski.'er og

fiærer ved å trykke skivene mot fjærene og
dreie rundt 1/4 omdr.

1.

2.

,@
i*- §/

t
\

\

t
(,

§

c
1. Bremsesxjold
z. cjærpinne
3. Bremsesko
4. Holdefjær
5. Fjærtappskive
6. Returfjær for bremsesko
7. Bremsejusteringsanordning 1 ,

Printed in U K - 1 77 O Ford Mi cr'
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Figur 8

Bakhjulsbremse i montert stilling

Holdefiær for bremsesko
Justeringsarrcrdning
Holdeskive
Returfjær
Plate for ankerbolt
Bremsesko

Ta ut juSteringsanordning og hekt fjæren
lds fra gkoen,IigurE.

' " ett,rij€Erene 3v bremseskoene og tå
lo rten for {rkerbolten.

o1e ut
)oltene.

av deres

',i;' a sikre at de blir
C igien.

'\amakselarmens 
klembolt

i. Ta vare pa kilen

; piz O!.r Under

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengj/r og inspiser samtlige komponenter
for skader og slitasje. Monter nYe

komponenter hvis n@dvendig.

2. Hvis det viser seg n/dvendig å sette inn
nytt bremseskjold skal man f@lge prosedyren

som er omtalt under overhaling av

d rivakselenhet.

3. Hjulboltene kan settes inn på plass etter å

ha tatt ut pluggen i skjoldet. Når det er satt
inn ny bolt må det monteres en ny
gummiplugg i skjoldet.

INNSETTING

Monteringen av hjulbremsen fdlger uttaks-
prosedyren i motsatt rekkef/lge. Under
innsettingen skal man merke seg f/lgende
krav:

o Bruk fett med hØyt smeltepunkt på

anl-rrtapper, justeringsenhet, og begge
ender av kamakselen, se "Spesifikasjoner"

-Kapittel 3.

Trekk til klembolten for kamakselarmen
med riktig moment, se "Spesifikasjoner"-
Kapittel 3.

Juster bremseskoene, se "Justeringer"-
Avsnitt H i dette kapitlet.

J uster bremsekamakselen, se "J usteringer"

-Avsnitt H i ciette kapitlet.

5.

Y

3^



D. DIFFERENSIAL OG

UTTAKING

VIKTIG: Ffir man setter igang uttakinsarbeidet
skal man forsikre seg om at traktoren står pa
flatt underlag, blokkere forhjulene og slippe av
handbremsen.

1 , Tapp oljen av bakakselens midthus og l6ft
og understdtt bakre del av traktoren, og ta
av hjulet på venstre side.
Ford 260O og 36OO uten hytte:
Ta av den venstre skjermen.
ford 2600 og 3600 med hytte:
Plasser bukker under bakre del av hytten
og ta ut boltene som fester hytten til
bakakselen på venstre side.

2. Kople fra bremseoverf/ringen, ta
festeboltene og trekk ut bakakselhuset
venstre side.

3. Trekk differensialenheten ut av det midtre
huset.

DEMONTERING

Se figur 9.

1 . Ta av låseringen for differensialens (hvis
montert) låsemekanisme på ended av
solhjulet. Trekk deretter ut stoppskive,
kopling, fjær og adapter.

2. Merk de to differensialhalvdelene for å

sikre riktig sammensetting.

(

KAPITTEL 1

D !FFERENSIALSPER RE_ OVE R HALING

@@lil
:ål[Lt<\
\§

ut
på

--'A

\\\

1. Skal og lager komPlett
2. Ringhiul
3. Solhjul
4. Planethjul
5. Solhjul
6. Differensialholder
7. Skal og lager komPlett
8. Kopling

Figur 9
Differensialenhet

9. Lasering
10. Skive
1 1. Fjær
12. Adapter
13. Bolt
1Å frus.. i

15. Trusl

11

z:\
Printed in U,K. 1 1/77 ?- Ford Moior Company
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 1O

Uttåk av sidelager og skål for differensial
1. Avtrilkkl{:; verktøy nr. 1OO3
2. AvtrekkerplQte, verktØy nr. 952
3. Kon og lager komplett
4 Avtrappet plate, verktdy nr. 6305/T

7. Bruk avtrekker, verktøy nr. 1003,
avtrekkerplate, verktøy nr. 952 og
avtrappet plate, verkt/y nr. 6305 til å

trekke lds den venstre konen og lageret
med.

8. Splitt planethjulene og trusteskivene fra
krysset.

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengj/r og inspiser samtlige komponenter
for skader og slitasje. Monter nye
komponenter hvis ngdvendig .

2. Hvis man må sette på et nytt ringhjul, eller
kronhjul, skal man ta av festemutrene og
splitte hjulet fra holderen.

MERK: Kronhjulet kan være festet med
nagler. Disse skal bores ut og skiftes med nye
muttere og bolter.

Monter det n)re kronhjulet og trekk til
f este m utrene med riktig moment, se " Spesif i ka-
sjoner"-Kapittel 3.

MERK: Dersom kronhjulet skiftes ut, må man
ogsA sette inn en titpasset pinjong, se
"Drivpinjong 

-overhaling"-Avsnitt E i dette
kapitlet.

3. Hvis man trenger en ny lagerskål i et av
akselhusene skal man bruke slaghammer,
verkt/y nr. 9435, åvtrekker nr. 943 og en
passende avtrappet plate, r,erkt/y nr.
630S/T og trekke skålen ut med.

'lOO3, avtrr ire . ?te, ' - , i- -?52 og
avtrappet pri,.sfer- -kt/y nr.63GS/T, figur
1O til å trekku,ct',srensialkon og lager av
høyre differerrsialholderdel ,"d.,. 

n- r-

. -. " -,i:ji'

4. Trekk ut differensialhol"lcrs ns festebolter.

3. Bruk om n

I .-

. -;r'

;t )

'l r-
.vis a

J avtrekkqr.Verltdy nr.

re side av
kan man ta ut

t4{t .t^- hfiy e
.2rne

6: ' .e.r, verktøy nr
.. . ln .,9 nve fr r.'cng,

:. 
"1o \-

!t ,

MERK: U"':k
detnQdvendig t
se "Ove,'halinr
kapltlet

av lagerskålen vil gjfre
fjerne akselhus og drivakset,

! riva ksel"-Avsnitt B i detteme.
.red

.ihjul
.oeren -rr'

72
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KAPITTEL 1

MONTERING

Komponentene i differensial og differensial-
sperre monteres ved å fSlge demonterings-
prosedyren i motsatt rekkef/lge. Under
monteringen skal man merke seg f/lgende
krav: 3. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og

kople betjeningsstaget l/st ved armen.

o Smdr samtlige lagere med fett f 6r
monteringen,

4. Ta ut splittpinnen og skru av og ta bort
o Trekk til differensialholderens festebotter mutteren som holder pedalen. Ta pedalen

med riktig mornent, se "Spesifikasjone/'- ut av traktoren.
Kapittel 3.

5. Slå ut armens fesEbott og ta arnr:n bort.
Hvis det viser æg nfdvenc{;3 å ta ut

TNNSETTING armaksel eller gøffe{ skal .'rnan fortsette
som f/lger:

I nsetting av diffurensial og differensialsperre
skjer rred å fdlge uttaksprosedyren i motsatt
rekHf.lge. Man skal merke seg f/lgende krav: ' .' -

6. Plasser trakto!-e!'.- :- -'an.i. uncierlag,
blokker forhjulen p? ;'.r hånd-

o Kontroller differensialens forspenn, se bre'nse:
"Justeringer"-Avsnitt H i dette kapitlet. -,.

--\-
o Kontroller differensiallåsets justering, se

..Justeringer,,-Avsnitt H i dette kapitiet. i . r :pp ofien av bakaksehns midthusl@ft og
understgtt bakre del av traktoren. Ta bort
c. :r irfvre skiernren.

2. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og
kople betjeningsstaget l/st ved pedalen.

8. Kople
festebolte
a _.^r' -i

-ol
bo.

I 1!
(' t ,'l

=-

OVERHALING AV
DIFFERENSIALLSPER R E N S

BETJENINGSOVERFORING

UTTAKING

Ford 2600 og 3600 uten hytte:

1 . LØsne låsemutteren og sh.ru l/s og ta ut
differensialsperrens ir. '^JSSk;ue på

toppen av det h/yre akse' 
-&et'

Printed in U.K. 1 1/77 @ Ford iompany
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5. Ta ut splittpinnen og skru av og trekk l/s
mutter og pedalarm' . Trekk til differensialsperre gaffelens

fusteboh med riktig moment, se "spesifika- \-'
6. Slå ut festepinnen og ta bort betpnings- Soner"-Kapittel 3.

alTnen-

Hvis man også må ta av arrnaksel og ol^tr3lsrat o Hvis akselen for betjeningsarrnen har vært
man re{erere til pkt' 6-1o under':-T.!i9-t- un"*rt.tdetsettesinnennytetningsring.
prosedyren for Ford 26OO og 3600 traktorer
uten hytte.

MERK: Fcr å let t|liffgad utbkingen o Trekk festemutteren for pedabns stdtte-
skai man tjerne fc Tdl-tene ,e)Ø hytten og aksel gdt til og monter splittpinne i

bkakden N hffiside. \ nærmeste hr.rll.

DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Ford 2600 og 3600 med hytte: 3. Hvis pedalstdtteakselen skalskiftes ut, skal
man trekke ut splittpinnen. skru av

1 . Skru tilbake låsemutteren og skru deretter låsemutteren og slå akselen ut.

av og trekk pedalen ut av hYtten.

MERK: Denne operasjonen kan kun utfgres
2. Ta ut splittpinnen, samt skiven og trekk ut dersom det hSyre akselhuset er tatt bort.

betjeningsstaget.

3. Ta ut splittpinne og gaffelbolt og kople f ra !NNSETTING
betjeningsstaget ved pedalarmen.

I n nsetti n g av ove rflri ng f or d iff e rensia lspe rre
4. Ta ut splittpinne og gaffelbolt og kople skjer ved å fØlge uttaksprosedyren i motsatt

betjeningsstaget l/s ved betjeningsa rmen. rekkef/lge. Merk f/lgende u nder in nsettingen:

o Trekk pedalens festemutter godt til og sett
INSPE,' )N OG REPARASJON en ny splittpinne inn i nærmeste hull. --J

--.f_

1. Re _ og.inspiser a[[e komponenter for
skac .lg slitsqe. Monter nye komponenter
hvis dvendig, o Hvis akselhuset har vært uttatt skal man

G trekke til husets festebolter med riktig
. moment, se "spesifikasjoner"-Kapittel 3.2. P rmaftsslc1^o 'inger (hvis mcntert)

kseloluggen f ra

iti-6ssett,'ti ta hver o Fyll opp bakakselen meci riktig oljemengde
av korrekt grad, se "Spesifikasjoner"-
Kapittel 3.

''T til å
'c.

o Justår 'rrensialsperrens, overf$ring, se
,, ii<, '-Avsnitt H i dette kapitlet. >/

L

\

1A

åt



KAPITTEL 1

E. DRlVPINJONG-OVERHALING

UTTAKING

Fdr man setter igang uttakingsarbeidet s<a
man slippe av handbremsen.

Splitt traktoren mellom fremre og bakre
tran-srn§oner, se "DELING AV TRAK-
TOREN"-Del12.

2. Ta ut kraftuttakets velgerarm, se KRAFT-
UTTAK-Del 6.

3. Ta ut transmisjonshåndbremsen (hvis
montert), se "Transmisjonshåndbremse-
Overhaling"-Avsnitt F i dette kapitlet.

4. Ta bort den hydrauliske oljesugesilen (hvis
montert) ved å trekke festebolten for nedre
pinjonglagerholder på ven ",/e, og

---
Printed in U.K.1 1/77 AFord Motor 
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Figur 11

Uttak av drivpinjong
Pinjongaksel
Lagerholder
Bakakselhus
J ekkskrue

MERK: Hvis det er montert deksel aver
pinjongdrivhjulet for transmisjo,tshand-
bremsen, må dette tas ut fgr oinjongen.

1.
2.
3.
4

--l

5. Ta ut differensi 'r.:nheren se "i
og differensiahas- r--,ERh
Avsnr'iDidette:z?'?'

6. Ta ut festeboiLene oc

-. =E-d

: cg tro' i<

.C

^-_,/J

..:

z
l

drivpinjongen kor''.'"tt ur,*, .rs?r

lllsh'-
dri\
sor

t

\^
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o.--\
1. Låsering
2. Pinjongaksel
3. Bakre.kon og lage,r tomptett
4. .Lagerholder
5. Shim
6. Justeringsmutter

DEMONTERING

Sefigur 12.

1. B4y, tilbake. lase/rene og skru av
, tasemut-ter, skive og justeringsrnutter.

Pruk-r,; .rel=-ve(tfy nr. TzlO94 elter nr.
I t ..-A .a ta qutrese avrned.;.

Figur 12

Drivpinjong -adskilt
7. Låsemutter
8. Låseskive
9. Drivhjul for transmisjonshåndbrems

1O. Fremre kon og lager komplett
I 1. Ssrelagrer

DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

/
I

, insl- and-ryeFnsens d rivhj ul
,F' ), eller avstandstring

.selen.'

/t :?teri6le.og sla
.gakselen for a

.-holderen. L/ft
tv holderen.

Jerefter l rekker,
I av' .rerplate,

;bl-"1:ns
-d, Jui

u_o

5. Bruk avtrekker, verkt/y nr. 1OO3 og
avtrekkerplate, verkt/y nr. 91S ti å trekke
av bakre pinjonglager med, figur 14.

INSPEKSJON OG REPARASJON

1. Rengj/r og inspiser alle komponenter for
skader eller stor slitasje. Monter nye
komponenter etter behov.

2. Bruk om npdvendig slaghammer, verkt/y
nr. 9435 og avtrekker, verkt/y nr. 943 tilå
trekke lagerskålene av holderen med. Bruk
en passer'de avtrappet plate, verkt/y nr.
6305 og en presse til å sette inn
lagerskålene med.

3. Bruk avtrekker. verkt/y nr. 10O3,
avtrekkerplate, 'verkt/y nr. 91 5 og en
passende h,i_.e til å montere bakre lager
me.l ' "ur 15.

J

I

)J
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KAPITTEL 1

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3
4

Figur 13

Uttak av drivpinjongens styrelager
Avtrekker, verktdy nr. 10O2
Styrelager
Avtrekkerplate. verkt@y nr. 915
Pinirngaksel

MONTERING

MERK: His det skalsettes inn en ny piniong-
aksel må det også monteres nytt kronhjul
(ringhjul). Monteringsprosedyren er listet
under "Overhaling av differensial og
differensiallås"-Avsnitt D i dette kapitlet.

Montering av drivpinjongens komponenter
f /lger demonteringsprosedyren i motsatt
rekkef/lge. Man skal merke seg f/lgende krav
under monteringen:

o Kontroller forspennet på pinjonglagrene,
se "Justeringer"-Avsnitt H idette kapitlet.

INNSETTING

Drivpir:jongen settes inn ved å f/lge
uttaksprosedyren i motsatt rekkef/lge. Under
innsettingen skal man mer .- seg f/lgende
krav:

Figrr 14
Uttak av drivpinjongens bakre lage:.

Avtrekker, verkt$y nr. IOG!
Pinjongsaksel
Avtrekkerplate, verkt/y nr. 915
Komplett lager

Trekk til lagerholderens st/tiebotter' mcd
riktig moment, se "Spesifikasjuiter'-
Kapittel 3.

uj=
Sr,. -- av bi

1 . Konr,
2. '.e

3 .:r:,'€k^
4. Avtrekker, ;

-(!-

Printed in U.K. 1 1/77 O Ford Motc' Connpany

\

lD



DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

F. HÅNoenEMSEENHET-ovERHALTNG

TRANSMISJON SHAN DBR EMS

UTTAKING

F6r man setter igang arbeidet skal man
blokkere forhjulene og slippe av håndbremsen.

1 . Ta ut splittpinnen og gaffelbolten for å

frigj/re handbremsgaffelen, figur 1 6.

2. Ta ut festeboltene og trekk håndbremse-
armen ut.

3 Skru av låsemutteren og ta bortskive ,tiær,
krave og gaffelstykke fra aktiveringsstaget.

Ford traktorer uten hytte:

Ta av den venstre plattformen.

Ford traktorer med hytte:

Skyv a ktiveri ngskabe le n gje n nom hytteg u lvet.
Slipp av låsemutteren ved den nedre ended av
kabelen, hekt l/s klemmen og trekk kabelen ut
av braketten. Ta ut festebolten og ta bort
braketten. figur 17.

4. Ta ut festeboltene og ta av bremsehusets
dekselphte.

5. Ta den ytre bremseskiven og fjæren av
huset, figur 18.

Ta av festeboltene og trekk huset ut på

siden av traktoren.

Trekk lagerholder og bremseaksel komplett
ut på siden av traktoren. Noter hvor mange
shim som er montert mellom holderen og
midthuset for å sikre riktQ montering.

Vf KTIG: Hvis bremsehuset og lagerholderen
tas av som en enhet ma de nå splittes.

>_J

DEMONTERIilG

Se figur 19.

1 . Ta ut bremsestag-pakningen fra toppen av
huset.

Ta aktivatorenheten og indre bremseskive
ut av huset.

Trekk ut festetappen og i/sne kontrollstaget
fra aktivatorenheten. Skru av og ta bort
både muttere og bolter og trekk lds
bremseleddene.

6.

7.

3.
1.

3.
4.

T i a n c.n isjo n shåqd-b re msei

f8



KAPITTEL 1

Figur 17

Nedre ende av transmisjonshåndbremsens
betjeningskabel-Ford 26OO og 3600 med hytte

Brakett
Festebolt

Figur 18

Uttak av ytre bremseskive

1. Kule for aktiveringsskive
2. Drevet aksel
3. Konrplett lager
4. Shim
5. Lagerskåi
6. Holder
7. Lagerskål
8. Komplett lager
9. Justeringsmutter

F-igur 19

Transmisjonshå ndbrems
Låseskive
Låsemutter
Oljetetningsring
Fiær
Ytre bremseskive
Festebolt f,-,r de.
Dekserp,a'e
Ytre aktir
Aktivatorledd

3. Aktivator
4. Fjær

1.
2.

Bremseaksel
Ytre bremseskive1.

2
3. Hus
4. Kabel

10.
1'1,
12.
13.
14
t5.
'I b.
17
18.

19Printed in U.K. 1 1/77 g Ford M; cr Compåny
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Figur 20
Uttak av indre lager

I. Avtrekker. verktdy nr 1OO3
2. Lager kompbtt
3. Brernseakseldrerr
4. Avtrekkerplate. verkt$y nr. 915

4. ra begge fjærer forsiktig ut og splitt
åktvatorskivenei-Ta vare på stålkulene

' som er plassert rnellom skivene for senere
bruk " 'ra. IJ r

5- Bend tilbake lasedrene og skru av og ta
bcrt mutrene på den ytre enden av
bremseakselen. Bruk n$kkel verkt$y nr.
SWS til a taav:'nutterenmed.

6. Trekk bremseakselen ut av lagerholderen.

D':flK: Det indre lagetet vil bli sittende på
remseakselen.

7. Trekk bremse
lagerholderei'.

B

.',

,elens ytre lager ut av

Jcg
. ekk

:f zt.

Figur 21
Uttak av lagerskål

Lagerholder
Lag€rskål
Slaghammer, verktly nr. 9435
Avtrekker, verkldy nr. !}4.3

!NSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengj@r og inspiser alle komponenter for
skader og stor slitasje. Monter nye
komponenter etter behov.

2 Bruk om n/dvendig slaghammer, verktøy
nr. 943-5 og artrekker verkt/y nr. 943 til
å trefke bgersløbrrc ut av lagerholderen
med, figur 21.

Bruk avtrappet plate, verkt/y nr. 63O5, tiå
sette inn de nye skålene med.

Om n/dvendig skal man ta oljetetnings-
ringen av bremsehuset, figur 22.

Bruk avtrappet plate, verkt@y nr. 6305 tiå
sette inn ny ring med.

DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

,l

2
3
4
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KAPITTEL 1

Figur 22
Uttak av oljetetningsring

Bremsehus
Oljetetningsring

MONTERING

Transmisjonshåndbremsen settes sammen
ved å f/lge demonteringsprosedyren i motsatt
rekkef/lge. Under monteringen skal man
merke seg f/lgende krav:

Bruk avtrekker, verkt/y nr. 1OO2,
avtrekkerplate, verktSy nr. 915 og en
passende hylse til å sette det indre lageret
inn på bremseakselen med, figur 23.

Kontroller lagerets forspenn med måler,
verkt@y nr. T4062. Om n@dvendig skal
man lØsne eller trekke til den indre
låsemutteren inntil man oppnår riktig
forspe n n, se "Spesif ikasjoner"- Kapittel 3.

MERK: Hvis man ikke har måler, verktQy nr.
74062 tlgjengelig kan man bruke en vanlig
fjærvekt.

Beskytt oljetetningsringen under monte-
ringen.

Trekk til den ytre låsemutteren på bremse-
pedalakselen.

Figur 23
Skifting av indre lagerenhet

1. Avtrekker, verkt@y nr. 1OO3
2. Bremseakseldrev
3. Hylse
4. Avtrekkerplate, verkt@y nr. 915

INNSETTING

Transmisjonshåndbremsen settes ir,n ,red å

f/lge uttaksprosedyren i motsatt rekkef/lge.
Merk ff,lgende un"ler innsettinge:r :

Kontroller slaikerr (bat:t.lash) på riniong-
drevet, se " 'usteringer"- Avsni{t H r Jetre
kapitlet.

1.
2.

Trekk til alle feste'r'
se 'Spesifikasjone

ned riktig moment,
apittel 3.

Printed in U.K. 1 1177 @ Ford Motor Company 21
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 24
Bakhjulshåndbrems-Ford 2600 og 3600 uten hytte
1. Skjerm
2. Bremse-kamaksel
3. Fjær
4. handbremsearm

BAKHJULSHÅNDBREMS_
OVERHALING

.:

UTT.qKING

Fdr man starter dette-arbeidet skal man
blokkere forhjulene og slippe av håndbremsen.

Ford 2600 og 3600 uten hytte:

Se fiour 24.

1. Ta av derivenstre skjeimen.

2. Hekt av håndbremsesarmens returfjær.

Figur 25
Venstre arm komplett-Ford 260O og 3600 uten

hytte
l. Venstre arm
2- Bremse.gaffelenhet
3. Aktiverings gaffelstykke
4. Klemboh

Skru tilbake bolten på den venstre armen
og ta ut splittpinne og gaffelbolt. Kople fra
bremsestagets gaffelstlÅke ved den ve nstre
arTnen.

Ta ut splittpinne og gaffelstykee og kople
gaffelstykket på kryssakselarmen l/s ved
den hdyre armen.

Ta ut festeboltene med skiver og trekk ut
kryssaksel og støtteenhet på undersiden av
traktoren.

Hvis håndbremsearmen eller den h/yre
armen ogsa må tas ut skal man gå frem
som f/lger:

7. Løtt og understdtt traktoren i bakkant.

B. Ta av hjulet på venstre side.

4.

5.

b.

3. T; utsplittprrrn.
tra akriVenngs
hiåndbrems. .;

-,a' -,i'e' lie
,s red

'>J
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KAPITTEL 1

F<,
Figur 26

Bakhjulshandbrerns- Ford 26O0 og 3æO med hytte
1. Håndbremsarm
2. Festeboft
3. Kabel
4. Gaffel

9, Ta av bremsetrommel og bremsesko, se
"Hjulbremser-Overhaling"-Awnitt C i

dette kapitlet.

1 1 . Trekk håndbremsearmen og den venstre
armen av akselen.

MERK: Hvis den hQyre armen også må tas av
skal man gjenta pkt. 7-l O for den hfiyre siden.

1 2. Trekk splittpinnene og gaffelboltene ut av
gaffelstykkene som skal tas av.

Figur 27
Betjeningskabel i montert stilling-Ford 2600 og

3600 med hytte
1. Kabelmutter
2. Bremse relearm
3. Gaffelbolt
4. Kabel

Ford 2600 og 3600 med hytte:

Se figur 26.

1 Ta ut splitturnnen og gaffelbolten, og ta
håndbremsegaffelen av a rmen.

2. Ta ul festeboltene og ta bort armen.

MERK: Legg avstandsskive;tc til side for
senere bruk.

Ldsne klipsene som hoider håndbremse-
gaffelen til kabebn og skyv kabelen ut
gjennom bunnbrettet.

Skru tilbake de to nedre ka.yeim'.rtrene og
r'ekk kabelen 

!:rtfra 
braketten, ligur 27

3

4.

13. Hvis noen av aktiveringsarmene skal tas
av kan de nå trekkes lds av akslene.

tr.'

%
elstykI<.s{. og l/sire
f'- hrenn:erele

11 

,'
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

INSPEKSJON OG REPARASJON INNSETTING

1. Rengj/r og inspiser alle komponenter for
skader eller stor slitasje. Monter nye
komponenter hvis n/dvendig.

Bakhjulshåndbremsen settes inn igjen ved å
f/lge uttaksprosedyren i motsatt rekkef/lge.
Merk ff,lgende under innsettingen:

2. Ford 2600 og 3600 uten hytte:

Bruk om n/dvendig verktØy nr. 954C, tilå
trekke foringen av håndbremsenheten
og/eller av aktiveringsarmens stØtte. Bruk o Juster håndbremsen, se "Justeringer"-
foringssett, verkt/y nr. 818-S/T til å skifte Avsnitt H i dette kapitlet.
foringene med.

/
\

I
l

Ford 26S og 3600 rned hytte:

t

Om nPdvendig skal knappen og selve
gripestykket av håndtaket tas av bremse-
armen ved å ldse uti bakre ende av
knappstangen og derettertrekke knapp og
gripestykke *v fremre de[av arnEn-

'r*I

o Smdr fett på håndbremsearmens sperre-
hakemekanisme. Riktig type fett er listet
under "Spesifikasjoner"-Kapittel 3.

Ford 2600 og 36O0 med hytte:

i-
A

\ITERING

,.

.,.,*.-f-

#
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KAPITTEL 1

G. BREMSEPEDALER OG OVERFORINGER-OVERHALING

UTTAKING

Se figur 28 og 29.

1 . Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og kople
bremsekontrollstagene fra ved nedre
ender av pedalene.

2. Ta bort sperrehaken mellom pedalene og
frigjdr pedalfjærene.

3. Ta bort låseringen på enden av bremse-
pedalakselen.

Ford 2600 og 360O traktorer med hytte:

\-/ Ta ut festeboltene og splitt fotpedalene f ra
pedaltangene. Trekk pedalakselen ut av
pedalene.

4. Ta begge pedalene ut av traktoren.

5. Ta splittpinnene og gaffelboltene ut av de
bakre ended av bremsekontrollstagene og
ta stagene ut.

g'

Figur 28
Brer,rsepedalenheter-Ford 2600 og 36O0 uten

hytte

1. Pedalfjærer
2. Bremsepedaler
3. Pedalaksel

!NSPEKSJON OG REPARASJON

1 . lnspiser alle komponenter for skader eller
slitasje.

2. Hvis h@yre eller venstre kamakselarmer
skal skiftes ut, ma kamakselen tas ut og
armene trekkes av akselen.

Ford 260O og 36OO traktorer med hytte:

Hvis hf,yre og/eller, venstre bremsekryss-
akselarmer skal skiftes ut, ma mån ta bort
laseringen og trekke armene av akselen. I

den h$yre armen er det inkludert en foring
som kan skiftes etter at armen er trykket
l6s.

INNSETTING

Delene settes in igjen ved å f@lge uttaks-
prosedyren i motsatt rekkef/lge. Under
innsettingen må man forsikre seg om armenes
klembolter blir trukket til med riktig moment,
se "Spesifikasjoner"-Kapittel 3, og at
bakhjulsbremsene blir riktig justert, se
"Justeringer"-Avsnitt H i dette kapitlet,

Bremse

rlta r,ger
z. t'eoaltjærer
3. BremseLonl
4. Pedalåksel

':-.

r r€l
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

H. JUSTERINGER

ENDESLAKK PÅ DRIVAKSEL BREMSESKO

1. Trekk begge drivakslene helt utover for å Husk å blokkere hjulene f/r man setter igang
sikre at lagerenhetene ligger riktig i justeringen.
skålene.

1 . Frigj/r pedalsperren eller håndbremsen
(hvis montert).

2. Plasseret måleur motetav bremseskjoldene
L/ft opp og understdtt det venstre hjulet.

Ta bort gummipluggen som dekker
justeringsåpningen i bremseskjoldet og
bruk en skrutrekker ti I å d reie j usteri ngshj ulet
mot bakre del av traktoren, figur 31 .

Dreijusteringshjulet inntil hjulene låser og
drei tilbake inntil hjulet akkurat kan dreies
rundt uten motstand.

Sett gummipluggen tilbake på plass.

Gjenta denne prosedyren for den andre
hjulet.

Pr/vekj/r traktoren f or å sikre at bremsene
tar likt.

Målir,r"'gssl

rl'!'.; Sr.'

Figur 31
Justering av bremsesko

1. Justeringshjul

2.

3.
3. Nullstill måleuret og skyv akselen innover.

Utslaget pa måleuret skal ligge innenfor
toleranseg rensene, se "Spesif ikasjoner"-
Kapittel 3.

Dersom avlesningen ikke er innenfor de
gitte toleransegrensene skal man legge til
shim mellom akselhuset og lagerholderen
for å dke endeslakken, eiller ta bort shim for
å redusere endeslakken.

Trekk tilfestemuttrene med riktig moment,
se "Spesif ikasjoner"- Kapiitel 3.

4.

5.

7.

>-/
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KAPITTEL 1

\-4

\-ra/

-t

BREMSEKAMAKSEL

1 . Plasser bremsekamakselen helt utover mot
stopperen i bremseenheten.

2. Bruk bladsdker til å måle gapet mellom
armen på akselen og midthuset, se
"Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

3. Hvis gapet er feil skal man slippe opp
klembolten for armen og plassere arrnen i

riktig stilling. og deretter trekke til bolten
med rikt{1 moment. se "Spesifika§oner"-
Kapittel 3.

4. Gjenta disse operasjonene på motsatt side.

FOBSPENNING AV
DIFF ERENSIALLAG E H

1 . Nar man setter bakakselhuset tilbake pa

plass skal man legge pa en ny pakning

og sette det h/Yre huset inn mot
bakakselens midthus og trekke iil
boltene mecj riktig moment, se
"spesif ikasjoner" - KaPittel 3.

Printed in U.K. 11/77 @ Ford Motor Company

2. Med differensialen riktig plassert i

midthuset skal man lokalisere det venstre
akselhuset over differensialen og trekke til
festeboltene med fingrene.

Underst@tt ytre ende av venstre akselhus.

Bruk blads/ker
indre kant av
midthuset.

til å måle gapet mellom
venstre akselhus og

4. Monter en pakning av riktig dimensjon pa

det venstre akselhuset. sett inn og trekk til
festeboltene med riktig mornent se
"Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

MERK: Pa<ninge/ )o,rcres i tre tykkelser og"- ./*an skal b'c"2./ " nsjon som passer til
i.: -.:. ia,1e.. {ikasjoner"-Kap,ttei
3 '?

. '.G?ft'--,^ .ålerrhe,
f '.rrkiei-i uriti€r Ov - I ,., r.. våk

-A.vsnittBidettek q
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D!FFERENSIALSPERRE

Ford 2600 og 3600 uten hytte:

Se figur 32

1 . Ta ut splittpinnen og gaffelbolten som
holder betjeningsa rmen til den fjærbelastede
betjeningssta ngen.

DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

2.

Trykk arrnen nedover til betjeningsgaffelen
gå r mot differensialsperrens sleidekopling.

Figur 32
Differensialsperre-Ford 2600 og 36OO uten hytte
1. Betjeningsarm for differensialsperre
2. Pedal
3. Betjeningsstag og gaffel
4. Stoppskrue for differensialsperre

4. Med fotpedalen hvilende mot plattformen,
skal man trykke ned betjeningsarmen inntil
differensialkoplingen er koplet helt inn.

Lr6rE låsemutteren og juster betjenings-
stagets lengde inntil gaffelbolten kån
settes inn for tilkopling mellom betjenings_
stag og arm uten å trykke sammen fjæren
på betjeningsstaget.

L/sne stoppskruens Esåmuter og roter
differensial:perrens stoppskrue med
urviseren ti den kontakter bunnen av
sporet i differensalgaffelen.

Anslags-, eller kontakt-punktet kan
,t :.,serveres når betjeningsarmen begynner

, beveges seg.

Td ut gaffelbolteq og kort inn betjenings_
staget med en full srsgr"ining og Jttgaffetbolten tilbake på ptass. irJkt titlåsemutteren med riktig ,orn.n,,- .""Spesifikasjoner,,_Kapitt;l 3. iVtonter en
ny splittpinne.

e.

;e
. t(91 cr t

sionr.
g

3.
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KAPITTEL 1

1.
2.
3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Figur 33
Justering av differensialsperre-pedal-Ford 2600

og 36O0 med hytte

Pedalenhet
Pedalforing
Låsemutter
Pedalarm
Betjeningsstag og gaffel
Betleningsstag for differensialsperre

Ford 26OO og 3600 med hytte:

Se figur 33.

1 . Kople fra differensialspgrre betjeningsstag
og gaffelved betieningsarmen ved å trekke
ut splittpinnen og gaffelbolten.

J uster differensiallåsets betjeningsstag og
gaffel til riktig grunnstillingsdimensjon, se
"Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

Kople opp betjeningstaget og gaffelstykket
til differensialsperrens betjeningsarm.

LØsne pedalenhetens låsemutter og juster
pedalhØvden rnntil måleblokken kan blif/rt
inn mellom undersiden av pedalenheten,

og toppsiden av Pedalforingen, se
'§pesifikasjoner"- KaPittel 3.

Trekk til låsemutteren med riktig moment
se "Spesifikasjoner"-Kapittel 3.

Figur 34
Kontroll av pinjonglagerets forspenn

Måler, verkt@y nr. T4062
Adapter, verkt@y nr. T4062-2A
Pinjongsaksel
Lagerholder

FORSPENN PÅ DRIVPI NIJONG LAG EE

1 . Med pinjongen på plass i lagerholdererr
skal man spenne holderen fast i en
skrustikke.

2. Monter justeringsmutreren.

3. Bruk måler, verkt/y r,.T4o,62o9 aoapter
.rerktdy nr. T4062-2r , tl å kontrollere
lagerets forspenn med. Hvis forspennet er
feil skal man trekk til .,lle:' llsi;e
justeringsmrrtteren etter behov, figur 34.

MERK: Hvis man ikke har måler, vErr ^

4O62 ka,, 5ruke en vanlig fjærvekt
kon h ot.-.re fo rspen net t il ed.

Monter la. rrive og lasemutter.

4. Trekk las.
rrå skiven r

en !l ''l 'r^
ir

fo

3.

4.

5.
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

--->
----l>

<-x
<--Y

A.
2.
2.

Figur 35
Avstandverklgy for handbremsens drivhjul

86 mm
Bakakselens drivpinjong
Kam lageravstand (uten håndbrems)

OPPSHIMMINGSPROSEDYRE FOR
TRANSM ISJONSHAN DBREMSENS
DRTVHJUL

For å sikre riktig tarrrnanlegg må transmisjons-
handbremsens drivhjul plasseres n/yaktig pa
hoveddrivpinjongen ved å legge shimskiver
mellom bakre flate på drevet og pinjongens
fremre lager.

For å male den gnskede shimtykkelsen skal
man lage et verkt/y fra en avsiandsring for
drivpinjonglager (uten handbrems), som vist
pa figur,3.5

tsflaten på ka, en or;
lipes ' e og.i tt v'inkei
,orin! .i,- a1

Figur 36
Maling av avstand fra flaten på drivpinjongens

fremre lager til bakre flate pa pinlongens fesieflens

1. Sett sammen hoveddrivpinjong og dens
tilliggende deler inkludert avstandverktøy,
og finn frem til riktig lagerforspenn som
forklart tidligere i dette avsnittet.

Bruk et mikrometer til å måle avstanden
"Y", figur 36, med, Målingen skal inkluderer
avstanden fra kammen på verktdyet til
bakre flate på pinjongens holderflens.

3. Roter kammen og ta to avlesninger til med
innbyrdes lik avstand.

4. (a) Regn ut gjennomsnittet for de tre
måiingene og tr-ekk den kjente
tyi.kets',n av kammelr f ra denne
verdien for å oppnå dimBnsjon ..X,,.

30
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KAPITTEL 1

Legg merke til monteringens avstand-
savvik som er etset inn i drivhjulet,
figur 37.

MERK: Awiksnummeret vil enten veere

minus eller pluss. Hvis det ikke er noe synlig
nummer er avviket null.

(c) Kalkuler den totale summen av to
nummere ved å legge sammen eller
trekke f ra avviksn ummeret til dimensjon
"x".

(d) For å bestemme tykkelsen på shim-
skivene som skal monteres, skal man
trekke summen av de to numrene fra
masterdimensjonen 1 3.2162 mm.

EKSE M P EL

(a) Dimensjon "X"
= 13,2O8 mm'

(b) Avvik
- 0.C-6 mm

Figur 37
Plassering av avviksnummer på

håndbremsedrivhjulet

(c) Sum total:
13,2O8-0,076 mm = 13,132 rnm

(d) Nddvendig shim:
13,462-13,132 r,1m = O,3?C nrm

se "Spesifikasjoner/'-

(b)

For tilgje:rgelig snim,
Kapittel 3.

5. Ta , bort avs+anisverktdvet cg legg
shimskivene inn melicm bakre fla'te på
hånCbrc:nsens irivhjul og pi' jongen:
f rei,rre lager.

:
Se. :orrrponentene
riklii ..orspe på

l'§ndbrer,ser ,injon
1

\*-.
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DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 38
Tannklaring (backlasht oå transmis,lons-

hå n d b re rnsens prni)'ngdrev

1. Lagerholder
2. Midthus

TANiIKLABITG PÅ
TRANSMIS,OilSHATTI DB R E M S E N S
PINJONGDREV

1. Monter .-gernolderen inn i siden av
midthuset. Pass på at pinjong 03 rlrev
griper riktig 'u i hnerandre.

..)

2. Bruk bladsØk : tif rle gapet -"i,orn
nd rc -: r t av hold ril/tl- ;s, frgu. 38.

r P' shim som tilsvarer

./g tilO,33 mntekstra

Figur 39
Arm. transrnisionshåndbrems

l. Selrdåsende iusterir€srnutter

HANDBREMS

Tra n sm isjo nshå nd b re ms :

Se figur 39.

1 . Juster den selvlasende iusteringsmutteren
inntil kraften som skal til for å trekke
håndtaket opp i det f/rste hakket er riktig,
se "Spesrfrkaqoner"-Kapittel 3.

Bakhjulshå nd brems- Ford
uten hytte:

Se figur 40.

1 Blokker bakhjulene og
bremsen.

260O og 3600

{

i

.l

''rt r

-''en Setrt

.- d,r

,.F ,dss

o.llom

A

?,

slipp av hånd-

-{

q. FI

r'1

&
it

+"r'

*c



KAPITTEL 1

Figur 40
Justering av bakhjulshåndbrems-Ford 26OO og

36OO uten hytte
1. Venstre arm
2. Stoppeboh og låsemutter
3. Gaffellåsernutter
4. Gaffels§Åke

2. Ta ut splittpinne og gaffelbolt og kople
gaffelstykket pa den venstre armen lds ved
armen.

3. LØsne gaffelstykkets låsemutter og drei på

gaffelen for å ta opp eventuell d/dgang

\../ som måtte eksistere. Kople deretter
gaffelen til armen, og trekk til låsemutteren
med riktig moment. se "Spesifikasioner"-
Kapittel 3.

4. Ldsne stoppeboltens låsemutter og skru
på bolten til man får riktig klaring mellom
hodet på stoppebolten og anslagskastene,
se "Spesifikasjoner"-Kapittel 3. Trekk til
låsemutteren. se "Spesifikasjoner"-
Kapittel 3.

Trekk på håndbremsen f ^r å sikre at
systemet virker riktig

Figur 41
Justering av bakhjulshåndbrems-Ford 26O0 og

36OO med hytte
4. Justeringsbolt
5. J usteringsanordning

.m, 1sirltik " 1n

'emSeka,,

"D'-

Bakhjulshåndbrems-Ford 2600 og 3600
med hytte:

Se figur 41.

1 . Piasser , ndbremsen i hc av stilling meo
kr'lasten ikontal:t rro håndb:-er,,sens
mlabolt.

2. Slakk o3p la,-emut.- i',e . r'i, :-
i:rrten trlntil hoder g nn let .r

bolt. Trekk ti 'ås ' r - "r, .
rYror,'1€fl1, se "Spf

3 'rld re

ve
s
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Del 7
BAKAKSEL OG BREMSER

GENERELL BESKRTvELSE oG vrRreuRie
BAKAKSEL, DR IVAKSELENH ET_OVERHALING

PLANETGEARENHET OG AKSELHUS_OVERHALING

SKIVEB REMSER-OVERHALING
DIFFERENSIAL OG DIFFERENSIALSPERRE-
OVERHALING

DRIVPINJONG - OVER HALING

TR"ANSM ISJO NSHAN D B R E M SE -OVE R HAL I NG

BREMSEPEDALER oG ovERFpnrrucen-
OVERHALING

JUSTERINGER

A. cENERELL BESKRTvELSE oc vtRKenaÅre

Side
1

6

10

13

14

18

21

23

27

Kapittel 2
BAKAKSEL OG BREMSER-

FORD 41 00, 4600, 5600, 6600, 6700, 7600
oG 7700

Avsnitt
A.

B.

c.
D.

E.

F.

G.

H.

J.

Bakakselenheten som er festet til bakre del av
f remre transmisjon kopler driften fra rnotoren
og gearkasse til bakhjulene. I bakakselenheten
finner vi fflgende komponenter:

o Hoveddrivpi*rng og diffurend*inghful
(kronhjul)

o Differensial

o Differensialsperre

r Bremser

o Sluttreduksjonsdrev

o Drivaksle

o Kraftuttakskomponenter

o Transmisjonshåndbr€lrro-_

Se figur 1.

Driften fra transmisjonens utgående aksel blir
overidrt til pinjongen gjennom cjrivaksel-
koplingen. Pinjongen er p:asse.+ i forkant av
bakakselhuset ved hjelp av to fors; rte, og
motstående rull.Tlagere, 69 gripår\inn i

differensialens ring ,il. Rirrghjulet er festet
me<i nagle:: til pianetholcjeren som holdes
mellom kqnrske i-ullelagere nno,rtert i

akSel:fr_rSs1.

MERK: Ringhjutets nigter btir skifnet ut qer!
bolter og muttere i seruice.

av ,len s ''e belastninq:*
påFord ztooog^77::"16
trusteblokk. Dette :'. ,:Ce\\er i'-" sikrer
ti tst rekket i g sn rori rr g .. 

.l 
a. 

: ": 
."e.]n. 

OO 
" 

r" .

F .rglf 'sn-.,.
bolt:. .-i , ., ., '-ao.,-*. FtYt"lgtH-.
solhju, ; - 

1
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 1

Bakakselenhet-Ford 670O og 7700

1

2.
3.

5.
6.
7.

-;.
9.

1J.
11.

a

Ytre bremsehus
Akselhusets Ytre lager
Drivaksel
Oljetetningsring for drivaksel
Planetgearholder
I.?.selhus
B:emsemcment-bolt
D. ,;e',;al

Bi
D 'abperre
:.fe0l rems
:n gf, N

' og Crevne tannhjul for kraftt-rttak
:ftuttaksaksel

13. Planethjul
14. Akselhusets indre lager
15. Solhjul
1 6. Differensiallåsgaffel

i: 17. Drivpinjong
1 8. Transmisjonshåndbrems
1 9. Drivhjul for transmisjonshåndbrems
20. Bakakselens midthus
21. Pinjonglagerholder
22. Ditf erensialrin ghjul ( kronhjul)
23. Trusteblokk
24. lndre bremseskive

De ytre ended av hver mellomliggende aksel er
utformet med solhjul i et planettype
reduksjonsgearsett montert inne i hvert av
akselhusene.

ften r:i l- .,,a blir overført lra den
mellomliggeirde akseicn trlden ytre akselen via
red u ksjonsgea rsettet.

Driften -,ra -Pinjonl .rli'
' 'i rlet og differensi ' 'i . aontglt oå kry:

-,ffit:i:''S;de-rl. -\-

En mellomligge
spor, bærer s'de
rnoltirg; de €F,,

bakbremsene n,

n .,sr r@rr via
rii differensial-

:n fir,ner vi f ire
i, rgrap med to

ner si ia.r ,å9'

te. Dgnr rl. -:r.^.j.r i 'dt

morrcn 3kslene e r

' ående s':-

2
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KAPITTEL 2

Differensialsperre-enhet-Ford 4 1 OO, 46OC med hytte

/

@

'l . Differensialsperregaffel
2. Arm
3. Justerbar stag og gaffel
4. Pedalarm
5. Kopling

På de indre enden av de ytre akslene er
planetgearholderen montert på langsgånede
spor. Denne er understøttet av koniske
rullelagere som er plassert i hvert av
a kselh usene.

Oljen som blir f/rt frem til ki'aftuttaket og det
hydrauliske systemet blir også brukl iil
sm/ring av bakakselko:-' -o -ltftL.PI
ensialen og r rnghjulsen,,ete-Å går ned i oljerro6
plaskesm/rer lagrene og foringene.

Printed in U.K. 1 1/l' '^ :-ord \/otor Compar,y'

l

6. Adapter
7. Diffe'ensiai s,dedrev
8. Differensialht.rs
9. Fjæ; " .-

1O. Gaffe, :teo(r!t

DIFFERENSIALSPI .E
Se ftgrl; I -c-

Når en trakto, Jnvensjonell ditfer-.,,i3ral
arbeider i --'-c og det ene hjutet. "\begynner ' s5} .vkraften L'i overf/rt
til dette h, rt r . '+ ' ,$rer.

2 .. ;t-\.

4i i.r+; ,l.n
77 00 trak

dning.

,. Ki. .ten ieveres Ford
6700,7600 og

.iiffere- sia'spere

b
Fic .ir 2

q
tt,

@

3

\ r>



DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

Differensialsperren kan koples inn for
innlegging av ett av sidehjulene i differensial-
holderen. På denne måten låser man
differensialenheten sammen og sikrer direkte
drift til begge hjul.

Differensialsperren er bygget opp av en

sleidekopling, et adapter og en gaffel, samt en

arm. Sleidekoplingen er montert på spor på de

ytre enden av sidehjulene.

MERK: Differensialsperren er plassert pa

htyre side pa Ford 410O og 4600 traktorene.
og pa venstre side p Ford 560O, 6600.
6700. 760O og 77OO traktorer.

Adapteret er plassert mellom koplingen og det
h/yre differensralhuset. En fjær' som er
plassert mdbm koplingen og adapteret sikrer
at koplihgen kun gar i inngrep med adapteret
nar dette er fnskelig, og koplingstennene pa

adapteret og differensialholderen star i

permanent inngrep.

Gaffelen og armen 
"r 

t-. ,piet til en fotpedal
gjennom en fjærkontrollert overf/ring. Når
fotpedalen trykkes ned vil gaffelen presse

koplingstennene p4 koplingen inn i inngrep
med adapteret og på den måten låse sidehjulet
til diffe' ;ialholderen. Etter at differensiai-
sperre ''opiet inrr kan fotpedalen slippes
tilbake)'r.-f - 

-

.\.
.. I -/

Dif t hsialsp+rren vil hr 9 ,t ut automatisk
n6- r1ærtrykkat o..r€rvir^-.'''dekrua:en'son
i,irker jra kdplingsterar:l re situasjonen
irii k:in nntre€+'l'når- tet (iI begge -
hjulene eY neir rrKt.'

BAKHJULSBREMSE
Ford 561O,6610o9 6710:
Det er montert våte skivebremser inne i hvert
av akselhusene. Hver enhet er bygget opp av
tre bremseskiver med innvendige spor med
aktivatorenhet montert mellom seg, samt en
mellomliggende skive.
Ford 7610 og 7710: For disse modeller har
hver enhet fire bremseskiver og to mellom-
leggsskiver.

Bremseskivene er omsluttet av et delt
bremsehus.

Aktivatorenheten består av to skiver med
skråformede lommer hvor det er plassert
stål[uler. Skivene holdes sammen av fire
fjærer og er koplet til aktivatorarmen med to
ledd Aktivatorarmen er koplet til bremse-
pedaiere ved hjelp av en overf/ring.

Når man kopler inn bremsepedalene, vil
aktiveringsskivene rotere i forhold til
hverandre. Denne operasjonen får stålkulene
til å gå opp skrakanten i lommene og presse

- rtiveringsskivene fra hverandre. ldet aktive-
ringsskiveng gar fra hverandre blir bremse-

rvene press^+ -not bremsehuset slik at man
ir brenrse, .r pa den mellomliggende

akselen. - \,-

4



KAPITTEL 2

L-

SLUTTREDUKSJONSDREV
(Planetgearsystem)

For å dke momentet som overf@res til
bakhjulene er det montert et planetgearsett i

hvert avde bakre akselhusene. De ytre endene
av hver mellomliggende aksel virker som
solhjul i planetgearsettet. Rundt dette solhjulet
er det montert tre planethjul. Planethjulene er
montert inne i en holder montert på spor til
d rivakselen.

De tre planetdrevene står i inngrep med et
ringhjul som er montert inne i akselhuset.

Når de mellomliggende akseldrevene roterer
blir planetdrevene presset til å rotere og rulle
rundt på innsiden av det faste ringhjulet. Dette
vil få planetholderen ti å rotere med redusert
hastighet og overf/re dket moment til
bakakselen og drivhj ulene.

TRANSMISJONSHÅNDBREMS

En t6rr skive§pe transmisjonshåndbrems
leveres som ekstrautstyr på alle Ford 41OO.
4600. 5600, 6600. 6700. 7600 q 77OO
traktorer. Betjeningsarrnen er plassert på den
venstre siden av traktoren til venstre for
ff,rersetet. Bremsehuset er boltet til den
venstre siden av bakakselens midthus, og for
traktorer uteo hfie er armen boltet direkte på

bremsehuset. For traktorer med hytte er det
en aktiveringskabel som kopler armen til
huset.

Et skråskåret drivhjul er festet på spor på

hoveddrivpinjongens aksel slik at det går i

inngrep med et drevet tannh1ul som er
montert på indre ende av itandbremse -s

pinjongaksel. Den ytre enden av handbremse-
akselen er festet på spor sliL at L,en kan t..
bremseskiver med en aktiv. nhet plasse

mellom seg.

Selve aktivatorenheten er bygget opp av to
plater med konisk formede lommer hvor det er
montert stålkuler. Platene holdes sammen av
to fjærer. En trykkfjær er montert mellom de
to bremseskivenavene og går gjennom
sentrum av aktivatorplatene slik at det ikke
oppstår vibrasjoner mellom bremseskivene og
sporene i akselen.

Nå r betjengi n gsa rme n l@ftes ti l "på"-stilli ng vil
a ktivatorskivene rote re i f orhold til hve ra nd re.
Stålkulene vil derved gå opp de skråskårne
lommene og presse aktivatorplatene f ra

hverandre. Når dette skjer vil bremseskivene
bli presset mot bremsehuset med bremse-
virkning på bremseakselen og låse transmi-
sjo nsens hovedd rivpinjong.

Pa enkelte traktorer er det montert et
drivhjulsdeksel for å hindre spruting av den
hydrauliske oljen.

VIKTIG: Transmisjonshåndbremsen er en
parkeringsbrems og skal kun nyttes til å
stoppe en traktor i bevegelse i helt pakrevde
situasjoner. Etter en slik operasjon skal alle
transmisjons-og håndbremsekomponenter
rtspiseres for skader.

BAKHJULSHANDBREMS

For. de tleste iand vil modelle, uten
transmisjonshåndbrems v€Bre utstyrt med en

baklrj ulshå ndbrems. Hånd brer,rsearmen, som
er plassert 1ll ve-§tre for f@rersåTet. er koplet
til bremseartiveringsakselen med en kabel

elier et stag. Nå, armen lqiftes opp i "på"-

stilling vil 'brennseaktiveringsakst rn fa
aktiveringsskivene il å roter" I fo. r't til
hve'an'e og Jerc brrlmseen"i'i:.iene
Armen f-rokjes i ", ;tilling a'r et råsehake-

system. Trykk alltid in' knappen når
håndbremsen trekkes på elie., --ipp"5 orr.L-

5Printed in U.K. 1 1i77 e Ford Motor Company



DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

B. BAKAKSEL, DRIVAKSELENHET_OVERHALING

I

I
7
;

UTTAKING

F6r man setter igang arbeidet skal man

blokkere forhjulene og slippe av håndbremsen.

1. Tapp oljen av bakakselens midthus og
kople løs bremseoverføringen ved aksel-
husene.
Ford 41OO,4600, 5600,6600 og 76OO.

Uten hytte:
Ta bort skjermene.

. _-.ari'JsstYkkr

o-,e.gearet Og nol
t(r

2. løtt og understdtt bakre del av traktoren
og ta deretter av bakhjulene. Skru
hjulmutrene tilbake på plass slik at
boltgjengene ikke blir skadet under
overhalingsa rbeidet.

Ford 4100,4600, 5600, 6600 og 7600
med hytte og Ford 6700 og 77OO:
Underst/tt bakre del av hytten eller
platformen og ta ut boltene som fester
hytte eller platform til akselen på h/yre
cg eller venstre side

3. Ta ut festeboltene og trekk akselhuset ut
fra traktoren.

iiO, 6600 og 67OO-6. 
Drivaksellås

7 'Eestebolt for ,{rivaksel

-Rive
9. Avsta- ve

10. Pl" ..u€r

\J

I,1.
tr

.rrngshoiCerei', som
-'Jen av akcar!.

F

6

t

':9t-

a'

r

I

I



KAPITTEL 2

1.

2.
3.
4.

Figur 4
Festebolt for differensiallås-gaffel

Gaffel
Gaffelaksel
Festebolt
Akselhus

DEMONTERING

Se figur 3.

1. Ta ut den store O-ringen som er plassert i

den indre enden av akselhusene.

2. Hvis det venstre huset (Ford 41OO og
4600 traktorer), eller det h/yre huset
(Ford 5600, 6600, 7600 og 77OO
traktorer) er blitt tatt av, skal man trekke ut
differensialenheten f or å unngå skader
under overhalingsa rbeidet.

Ford 41O0 og 4600 traktorer:

Hvis man har tatt av det h$yre akselhuset
skal man trekke rlt differensiallåsgaff.len
ved å l/sne festeskruen o\, 'ås",nui.-
og cier:tter ta akselen ut .- :elhuset,
figur 4.

Figur 5
Uttaking av aktiveringsskive for bremser

Under arbeidet på den h/yre siden skal
man ta av mutrene og lpfte det indre
bremsehuset ut av akselhuset.

4. :ia bor'! festeanordningen for brenrse-
kcnt;'ollstaget hvis ska og trekk ut
bremsestagi in_-gn re. hjelp av et
skarpt verk slik at ma,. kan bende
pakningsring av sr, 'g.

5. -- 'rdre br
efr dr'
mello,-
bremses

, aktivator-
«iven, den
den ytre 3r-1l

a4

ut av r,

bremseh us.

JU.

't re
hvis

7

(
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1.

2.
3.
4.

Figur 6
Festebolt for drivaksel-Ford 4lOO og 460O
Festebolt
Boltlås
Planetholder
Planetringhjul

7 . Ta bort låset på drivakselens festebolt.
figur 6.

MERK: På Ford 56O0, 66O0 og 6700
traktorer kan bolten være forseglet i stilling.
Forseglingen, eller låsingen må varmes opp
for at den skal kunne fjernes, figur 7.

8. Ta ut drivakselens festebolt(er).

MERK: Ford 4l OO, 4600 og 77OO tratktorer
har kun etfutebolt,.mens rord 5600, 66A0
ag 670O traktorer har tre. .

DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

lrle.

,f renutav

Figur 7
Oppvarming av boltlås-Ford 5600, 66O0 og 67OO
'I . Redskap for oppvarming
2. Boltlås
3. Planetholder
4. Akselhus

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . lnspiser alle komponenter for skader eller
stor slitasje. Monter nye komponenter
etter behov.

2 Hvis drivakselens ytre lager og/eller
akseltetningsringen med holder skaltas ut
må man bruke aytrekker, verkt/y nr. 938,
avtrekkerben, verkt/y nr. 9308, avtrekker-
plate, verkt/y nr. 952 og en passende
akselbeskytter, verkt/y nr.62ba, figur 8.
: "1 .

Montering av komplett lagerog tetningsring
kan gj/res med en passende hylse med
72,6 mm indre diameter og 79,3 mm ytre
diameter samt en presse.

3. Om n/dvendig skal man bruke slaghammer,
verkt/y nr. 9435 og avtrekker, verkt@y nr.
943 til å fjerne lagerskålen ira cien ytre

.av. ,al{seJt J'.1t, fir.ur 9. Bruk en
-sqnde a. .pet plate, verktf,y nr.

-sOT dg en kiuuoe til å slå inn skålen med.

Trekk ,i'.ffte,ie og avs:

9. Løft os ts ^'
:kselh usr '

1 0. Spiiif pi*, t nr 952 ,rass,ri
flg^ 'yf5o r '' - -.i'''
huset klar . ,- -;l!u
f akselh,,sci

8

I

I
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KAPITTEL 2

\.il.*

Figur 8

\-/ Uttaking av drivaksellager
1. Skralle, verkt@y nr. P6 1

2. Avtrekkerben. verkt{y nr. 93OB
3. Avtrekkerphte. verkt{y nr. 952
4. Drivaksel
5. Lager
6, Avtrekker, verktpy nr. 938

MOHTERING

Monteringen av bakakselens drivaksel skjer
ved å fflge demonteringsprosedyren i motsatt
rekkefrlge.

INNSETTING

lnnsetting av drivakselenheten skier ved å

f/lge uttaksprosedyren i motsatt rekkef/lge.
Under innsettingen skal man merke seg

f@lgende:

Stryk fett på akseltetningsringer, samt På

lageret.

Etter monteringen skal man trykke sammen
akseltetningsringen og stuke tetningsringen
på fire steder med innbyrdes lik avstand.

o F6r innsettingen av akselhuset skal man
gjøre f ølgende justeringer:

," . :.

(i) iuster forsoenr '" 'å . -;vak. 
-

se "Justeringer"- sfon J'i
kapitlet.

Printed in U.K. 1 1177 @ Ford Motcr Co,'npany
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Figur 9
Uttaking av lagerskål i akselhus

Avtrekker, verktdy nr. 943
Akselhus
Lagerskål
Slaghammer. verkt/y nr. 9435

(ii) Juster forspennet på differnsiallageret
hvis noen av de f@lgende komponentene
er blitt tatt ut:

a. Planetringhjul
b. Ytre bremsehus
c. lndre bremsehus
d. Bakakselens midthus
e. Ford 41O0 og 4600:

Akselhus på venstre side.
Ford 5600, 6600, 6700, 76O0 os
7700:
Akse.lhus på h/vre side.

Justeringene er beskre'rei under "Justeringe :'"

-Rvshitt J i clette kapitlet.

o Trekk til alle muttere og bolter med rikiig
moment, se "Spesifikasjoner"-Kapittel 3.

o Fyll opp bakck 'len rned r'rl.tig oljemengde
av se "Spesif ikasjoner"-
k api

- .stang inn
- .ingsve'-t: ngi' 'c'Cic juster

pr"ssestemplet.' .,r"-Avsnitt J i

+ ^ 
i .- rr.

1

2
3
4



DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

C. PLANETGEARENHET OG AKSELHUS-OVERHALING

UTTAKING

Før man setter igang arbeidet skal man
blokkere forhjulene og slippe av håndbremsen.

1. Ta akselhusenheten ut av bakakselens
midthus. Trekk bremseenheten ut av huset
og ta den mellomliggende solhjulsakselen
ut. Skru av og trekk drivakselens bolt(er)
ut. Uttakingsprosedyren er listet under
"Overhaling av drivaksel"-Avsnitt B i

dette kapitlet.

2. Ta solhjul og holder ut av akselhuset

DEMONTERING

I . Ta ut ringen som holder planethjulakslene.

2. Plasser holderen på en presse med en
passende avtrappet plate, verktøy nr.
630T, plassert under lagerenheten.

3. Bruk nok en avtrappet plate(adapter),
verktøy nr. 630T, tre passende piper,
avtrekkerverktØy, nr. 952 konet plate,
verktøy nr. 37O og en slavering, verktØy
nr. CT.9056, og ta ut lagerenhet og planet-
gearaksel fiour 1O

Figur 1 1

ta 
=.='. 'rcl'ilt

- nghiul
-u steskive
l2netgear

. -lnseiL'

,,ttakspr,liee
Lrei<K€ til s

se "Sr eedr-ak'

Eigr,r 1O

Lag. ,.etholde:

Avtrappetpli '-- e'
Pipe
PIa netg ea ra kser
Avtrekkerplate, ve
Lagerenhet

-risk plate, r.rerl<ty

ering, '.'erktpy r^,,

'isl< prc 1

-aI
- -ik
drevet og

1
...

3

tr

4/

-

E

LI



Figur 12

Uttaking av planetringhjul
'l . Planetringhjul
2. Demont./monteringsverktdy, nr SW6
3. Akselhus
4. Festebolter for verkt/y

4- Ta drevene ut av holderen og trekk ut
trusteskiver og avstandsstykker, figur 1 1.

-'-
MERK: Ta vare på nålerullene som er L ' ?rt
mellom planetgearakselen og drevene r
b ru k u nder monterin g en.

5. Bruk slaghammer verk-tøy nr 9a
avtrekker, ve.krr Y43
lagerskålen so,.
huset.

Printed in J.K. 1 1177 @ Foru ,. 'tor Compani

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengjør og inspiser alle deler for skader
eller stor slitasje. Monter nye komponenter
hvis nødvendig.

2. Hvis planetringhjulet skal skiftes ut skal
man merke seg følgende:

a. Ta drivakselen ut av huset.

b. Sett demont./monteringsverktøyet nr.
SW6 inn bak ringhjulet og ekspander
verktøyets hevegelige p!at" eg tri l til
låsemutrene, figur 12.

.e ^.rs.?r n hydraulilk
'-l lden a.r husc

,. en passende
ellom demort .

^..^r <lg l,odet
.-"ss planetring

KAPITTEL 2
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DEL 7 _BAKAKSEL OG BREMSER

1.

2.
5.
4

Figur 13

Skifting av planetholder-ring

Holder
Drevaksel
Planetgear
Festering

d. Plasser akselhuset med den åpne enden
vendt oppover.

e. Pla§ser et nytt ringhjul i huset og se
etter at bolthullene i drevet kommer rett
overfor bolte,ne i huset.

€"

f . Stiil inn verktøy:t pa aet nye ringhlule
og press drevet inn pitalass. Pass på
drevet blir sittende ri(' ) at det
er qap mellom bu' /
kuldereri på huse+ _ d-

MONTERING

Monteringen av planetgearsettet skjer ved å

f ølge demonteringsprosedyren i motsatt
rekkefølge. Under monteringen skal man
merke seg følgende:

Under montering av planetgearholder skal
man sette inn et likt antall ruller på hver side
av avstandsstykket inne i drevboringene.

MERK: Ford 4lO0 og 4600 modeller har
totalt 32 ruller pr. planethjuL mens alle andre
modeller har 56 ruller pr. planethjul.

Bruk fett til å holde rullene i stilling med mens
man setter inn planetgearakselene. Still inn
akslene med den flate delen vendt bort fra
sentrum av holderen, figur 13. og sett inn
akselens festering. Bend @ge ender av
ringen for å sikre at debne holder seg i den \ 7

monterte stillingen. " \-/

INNSETTING

:
<

\

12

'ingen av pianetgearet skjer ved å følge
' .dvren i - - '-satt rekkef ølge. H usk å

_ei med riktrg moment,

-kapittel 3.

I

f
il
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KAPITTEL 2

D. SKIVEBREMSER_OVERHALING

UTTAKING

Uttakingsprosedyren for akselenheten er
Iistet u nder "Overhaling av d rivaksel"-Avsnitt
B i dette kapitlet.

DEMONTERING

Se figur 14.

1. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten som
fester bremsekontrollstaget til a ktiverings-
leddene.

2. Skru av og ta bort muttere og bolter som
holder leddene til aktiveringsskivene.

3. Demonter aktiveringsskivens festefjærer
og splitt skivene fra hverandre, figur 1 5.

MERK: Ta vare på kulene
mellom aktivering sskivene
monteringen.

som er plassert
for bruk under

'c

It
6

1. AktiveringslcCd
2. Aktiveringsledd
3. Vippebolt for skive
4. Yi.ie bremsehus
5. Eremseskive
6. Aktiverit:': rskive
7. Kule
8. F.iær

Figur

Br ems:: - -::

.-

'c'
q.
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

1. Skive
2. Kule
3. Fjær

Figur 15

B remsea ktiveringsskive

I NSPEK$JO]II OG REPARASJON

1. Rengjør og inspiser samdbe debr for
skader eller slitasie. Monter nye kompon-
enter hvis nødvendig

2. Hvis ytre bremsehus også må skiftes ut
skal man ga frem sorn forklart under
"Overhaling av drivaksel"-Avsnitt B i

dette kapitlet. ;

E. DIFFERENSIAL OG
D IFFER ENS IALSPER RE_
OVERHALING

UTTAKING

Før man starter arbeidet skal man blokkere
forhjuelen og slippe av håndbremsen.

1. Tapp oljen av bakakselhuset og løft og
understøtt bakre del av traktoren og ta
bort hjulet på høyre side (Ford 5600,
6600, 6700, 7600 og 77OO traktorer),
eller venstre hjul (Ford 41OO og 4600
tra ktorer).

2. Ta ut festeboltene og trekk ut det
gjeldende akselhuset.

3. Ta differensialenheten ut av midthuset.

DEMONTERING

Se figur 16.

1 . Ta differensialsperre-ringen av enden på

sidedrevet. Ta av stoppskive, kopling, fjær
og adapter.

2. Merk de to halvdelene av differensial-
holderen for å sikre riktig sammensetting \-,
igjen.

3. Ta lageret for differensialen av den mindre
halvdelen av huset, eller holderen. Bruk
avtrekker, verktøy nr. 1 OO3, avtrekker-
adapter, verktøy nr. 952 og avtrappet
plate, verktøy nr. 6305/T, figur 17.

4. Trekk ut differensialholderens festebolter.

i 1: Dersom lageret på den mindre en.
u,.terensialhalvdelen ikke skal skiftes

, ta ut holderens festebolter ved å lSft
,;nt;ttire haivdelen og.gradvis trekke boltr

MONTERING

Bremsesk
demonterir,
følge,

INNSETTIN

:r"I'1fl"t€t't ved å folge
Jn i mcrsatt rel:k.,

tr
r'ase,

, rhold e ren 
"

se "Spesif lkas,.
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KAPITTEL 2

1. Lagerenhet
2. Ringhjul og hus
3. Sidedrev
4. Pinjongdrev
5. Sidedrev
6. Hus
7. Lagerenhet
8. Kopling

5. Splitt differensialholderen

Ta ut trusteskive og sidedrev, kryss og
pinjongendet, samt det andre sidedrevet
og skiven.

7 . f a ut lagerenheten på ringhjulshalvdelen
av huset ved hjelp av avtrekker, verktøy nr.
1OO3, avtrekkerplate, verktøy nr. 952 og
avtrappet plate, verktøy nr.6305.

Figur 16

Differen§alenhet

9. Festering
1O. Skive
11. Fjær
12. Adapter
13. Festebolt
14. Trusteskive
15. Trusteskive

6.

,i.

a-'l;--!r

i. K pinjongdrever:-> åv kry-se:"
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengjør og inspiser alle komponenter for
skader eller slitasje. Monter nye deler
derhvor det viser seg nødvendig.

2. Hvis man også trenger nytt differensial-
ringhjul, skal man ta av festemutrene og
splitte ringhjulet f ra holderen.

MERK: Ringhjulet kan v€ere festet med
nagler. Disse må bores ut og erstattes av
bolter og muttere.

Monter det nye ringhjulet med nye muttere
og bolter og trekk til mutrene med riktig
moment, se "Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

MERK: Hvis man skifter ringhjulet må man
også sette inn ny piniong da disse delene er
samkjfrte fra fabrikl<en. Se "Overhaling av
drivpinjong"-Avsnitt F i dette kapitlet.

3. Hvis det må settes inn ny lagerskål i noen
av akselhusene skal man bruke slaghammer,
verktøy nr. 9435, avtrekker verktøy nr.
943 og en passende avtrappet plate,
verktØy nr. 6305, til å ta skålen ut med.

MERK:..Skal man ta ut lagerskålen må man
ffrst ta av akselhuset og drivakselen, "Over-

haling av drivaksel"-Avsnitt B i dette kapitlet.

MONTERING

Montering av differensial oq differensral-
sperre skjer ved å fØge dem-rrtteringsprose-
dyren i rr,otsatt rekkef ølge. U nde r monterin ge n

skal man merke seg følgende:

o (. nør alle la _ere med' lin f ø'innsetting.

o Trekk til differensia'
- med .iktig mornent,

Kapitrel 3. :-

INSETTING

Differensial og differensialsperre settes inn
igjen ved å følge uttaksprosedyren i motsatt
rekkefølge. Under innsettingen skal man
merke seg følgende:

o Kontroller forspennet på differensiallageret,
se "J usteringer"-Avsnitt J i dette kapitlet.

o Kontroller justeringen av differensiallåset,
se "Justeringer"-Avsnitt J i dette kapitlet.

BETJENINGSOVERFøRING FOR
DI F FER ENSIALSPER R E_ OVER HALI NG

Ford 41OO og 4600:

Fremgangsmåten for uttak og skifting av
betjeningsoverføring for differensiallås for
4100 og 460O traktorer er den samme som
for Ford 2600 og 3600 traktorer, se
"Overhaling av differensial og differensial-
sperre"-Kapittel 1 .

UTTAKING

Ford 5600, 6600, 7600 uten hytte

1 . Ta ut festeboltene og trekk henger og
pedal ut fra midthuset.

2. Trekk betjeningsstaget og hylsen ut av
midthuset.

Ta bort betjeningsstagets oljetetningsring.

Hvis betjeningsgaffelen skal skiftes ut skal
man ta av det venstre akselhuset, se
"Overhaling av drivaksel"-Avsnitt B i

dette kapitlet.

Ta ut festeboltene og trekk ut opplagrings-
ikselen for gaffelen og gaffelen som en
enhet.

Ta bort festeringen og skiven og skyv
deretter opplagringsakselen ut av gaffelen.

tr

' fesrebolter
)n?r" -
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KAPITTEL 2

Ford 5600, 6600 og 76O0 med hytte og Fo;d
6700 og77OO:

1 . Løsne låsemutteren og skru løs og trekk
pedalen ut.

Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og splitt
gaffelen fra betjeningsarmen.

Ta ut festeboltene og trekk henger og
betjeningsarm ut fra midthuset.

4. Trekk betjeningsstaget og hylsen komplett
ut f ra midthuset.

5. Ta ut betjeningsstagets oljetetningsring.

6. Hvis betjeningsgaffelen også skal skiftes,
skal man f ølge pkt. 4 til 6 under
uttaksprosedyren for Ford 5600, 6600 og
7600 uten hytte.

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengjør og inspiser alle komponenter for
skade eller stor slitasje, Monter nye

komponenter der hvor det er nØdvendig.

2. Ford 5600, 6600 og 7600 uten hytte:

Hvis pedalhengerforingene skal skiftes ut,
skal man merke seg følgende:

ii) Slå tappen ut av I

(ii) Splitt pedalen fra

henger og pedal

Bruk foringssett, verktøy ff.818, til å
trekke foringene ut av hengeren med.

Bruk foringssett, verktøy nr.818 til å

sette de to nye foringene inn i

hengeren med.

Plasser pedalen i stilling. Sett inn
tappen.

MERK: Denne prosedyren kan også blibrukt
til å skifte foringene i henger og betjeningsarm
på Ford 5600. 6600 og 7600 traktorer med
hytte og alle Ford 6700 og 77OO traktorer.

INNSETTING

D iffe rensia lsperre ns betjen ingsoverf ø ring
settes inn i traktoren igjen ved å følge uttaks-
prosedyren i motsatt rekkefølge. Under
innsettingen skal man merke seg følgende:

o Trekk til differensialsperre-gaffelens feste-
bolt med riktig moment, se "Spesifikasjoner"

-Kapittel 3.

o Trekk til hengerens festebolter ms,d rik,.,g
moment, se "Spesifikasjoner"-Kapitiel 3.

o Hvis akselhusei .,' b:iti tatr ut, man
forsikre Seg om a1 t usets festebt 'r blir
'i.rukket til med riktig moment, ee' J:,r,ifil-:-
sjoner"-Kaprttel 3

Fyll opp bakø«selen rrrccj riktig oljemengCe
av korrekt grad, se "Spesifikasjonei"'-
Kapittel 3.

Fo:.rl 56O0, 66C 17600 med hytt,'cg
Foru6T00 o,177d§:
Juatei differe;rsialsperrels over{ø"ing, se
" Justeringer"-Avsirrtt .l i Cette kapitlet.

(iii)

(iv)

2.

3.

(v)

hengeren.
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

F. DRIVPINJONG-OVERHALING

3. Ta ut Load
..HYDRAULISK

Monitor enheten. se
SYSTEM"-Del B.

UTTAKING

Før man setter igang arbeidet skal man slippe
av håndbremsen.

1 . Splitt traktoren mellom f remre transmisjon
og bakakselhus, se "DELlNG AV TRAKTOR"

-Del 12.

2. f a d kraftuttakskløtsj, se "KRAFTUTTAK"

-Del 6.

DEMONTERING

Se figur 19.

1 . Bøy ned ørene på låseskiven og ta deretter
ut låsemutter, skive og justeringsmutter.
Bruk nØkler, verktøy nr. T4094 eller
N-4634-A, til å ta av mutrene med.

2. Skyv transmisjonshåndbremsens drivhjul
og shim (hvis montert), eller avstandsskive
og skive av enden på pinjongakselen.

3. Bruk en klubbe av bløtt materiale og slå
fremre ende av pinjongakselen for å fjerne
akselenheten fra lagerholderen. Løft det
fremre lageret komplett ut av holderen.

4. Ta av låseringen og bruk avtrekker,
verktøy nr. 1OO2 og avtrekkerplate,
verktøy nr. 951 til å trekke pinjonglageret
løst fra pinjongakselen med, figur 20.

5. Bruk avtrekker, verktoy nr. 1OO3 og
avtrekkerplate, verktoy nr. 951, til å ta av
drivpinjongens bakre lager med. figur 21 .

Figur 18
Uttaking av drivpinjong

Pinjongaksel j .,
Holder for pinjonglager
Bakakselens midthus
Jekkbolt

4. fa ut transmisjonshåndbremsen (hvis
montert) se "Håndbremsenhet-Over-
haling"-Avsnitt G i dette kapitlet.

MERK: Hvis det er montert deksel over trans-
m isj o nsh a n d b remse n s pinjo n g d rev, ma dette
fjernes f)r man kan ta ut pinjongenheten.

5. Ta ut differensialenheten, se "Differensial
og d ifferensialkløtsj - Overhaling"-Avsnitt
E i dette kapitlet.

6.Ti
fr
I

1K: Ve

-xe to
18.

's)Ei ',rr- ..

\ 'f--.e
man

L ,'igur

, ,rjon"enhetq.n ved å trekke ut'i og sl'lveile,.,.,1 lØfte enheten
.'r-§

-.8 -

.nn

E>

1.

2.
3
4.
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1. Festering
2. Pinjongaksel
3. Lagerholder
4. Lager komplett
5. Avstandsring
6. Justeringsmutter

Figur 20
Uttaking av pinjonglager

1. AVrrekk:r, verktPy nr. 1001 ?
2. Finjonglager -/
3. Avtrekkerfeste, verktdy nr 951
4. Pinlongaksel

KAPITTEL 2

Figur 19

Drivpinjong-enhet

7. Låsemutter
8. Låseskive
9. Håndbremsedrev

10. Shim
1 1. Lager komplett
12. Pinjonglager

l. t

2.F
3.A
4. Lag.

- . j-

L
\ T

-a

ir -]a -.-:r-1
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Figur 22
Montering av pinjongaksel-lager

1. Lager
2. Hylse
3. Avtrekkerplate, verktØy nr. 951
4. Avtrekker, verkt@y nr. 1OO3

INSPEKSJON OG REPARASJON

1 . Rengjør og inspiser alb deler for skader og
slitasje. Monter nye kornporænter hvor
dette er nØdvendig.

2. Bruk om nødvendig slaghammer. verktøy
nr. 9435 og avtrekker, verktøy nr. 943 tilå
trekke lagerskålene ut av holderen med.
Bruk en passende aqlrappet adapterplate,
verktøy.nr.*6305, åg p.ress skålene på

plass.

r*

DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

I .?

nr. 1OO3,

351, og en
hakre lager

MONTERING

MERK: Hvis det skalsettes inn en ny pinjong-
aksel ma det ogsa monteres nytt differensial-
drev da disse delene er samkj$rte f ra
fabrikken. Riktig monteringsprosedyre er
listet u nder "Differensial og differensialsperre
overhaling"-Avsnitt E i dette kapitlet.

Drivpinjongen monteres ved å følge demon-
teringsprosedyren i motsatt rekkefølge. Under
monteringen skal man merke seg folgende:

Kontroller forspennet på pinjonglageret, se
"Justeringer"-Avsnitt J i dette kapitlet.

INNSETTING

Drivpinjongen settes in igjen ved å følge
uttaksprosedyren i motsatt rekkefølge. Merk
fØlgende spesielle krav under innsettingen:

\

7' Bruk z.:rl,kk.e t--"i.
| '.-:. .-:lal .erki

pas: );._..-,._ -.' o .

meo,lrgur 22.

ar

j

L
\_

o Trekk t'il lagerhclderens stØttebolter med
riktig moment, se "Spesifikasjoner"-
Kapittel 3.

1.t
a
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KAPITTEL 2

G. TRANSM ISJONSHAN DBREMSE_ OVER HALIN G

TRANSM ISJONSHAN DBRE MSE-
OVERHALING

For overhaling av transmisjonshåndbremse,
se "Hånd bremseenhet- Overhal ing" - Avsnitt
F i dette kapitlet.

BAKHJULSHANDBREMS_
OVERHALING

Før man setter igang arbeidet skal man
blokkere forhjulene og slippe av håndbremsen.

Ford 41 OO.4600, 5600, 6600 og 76OO uten
hytte:

1. Ta av den hoyre skjermen (Ford 41OO og
4600) eller den vestre skjermen (Ford
5600, 6600 og 7600).

Figur 23

Arm for bakhjulshandbrems-Ford 66O0 uten h'rtte

1. Arm
2. Fjær

2. Hekt løs håndbremsearmens returfjær,
figur 23.

3. Skru tilbake klembolten på'håndbremsens
utløserarm, figur 24.

4. Ta ut splittpinne og gaffelbolt og kople stag
og gaffel løs fra utløserarmen.

5. Loft håndbremsearmen ut.

6. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og splitt
stag og gaffel løs fra armen på høyre side,
samt ved pedalstaget.

rigur l?4

Utlfl sera i-r,. I or bakhjulshand brems-- Ford 66Ou-
,-ten hytte

1 . Utlpserarn ':. t.t bren's
2. Stag og gaffel kor rtt
3. Stag og gaffel komplett
4. Klembo!t

t,
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

1.
2.
3.

Figur 25
Arm for bakhjulshåndbrems-Ford 7700

Arm komplett
Festebolter for arm
Gaffelbolt

Ford 4100, 4600, 5600, 6600 og 7600
med hytte og Ford 6700 og77OO:

Se figur 25.

ut spliitpinr:er, oE gaffelbolten og ta
Jbrenrsegafferc: lØs v'ed armen.

i '.rL

raped
.-.lat.

Figur 26

Overf/ringsstag for bakhju lshå ndbrems- Ford
4100, 4600, 5600, 6600 og 7600 med hytte og

Ford 6700 og77OO
1. Låsemuttere på bet.leningskabel
2. Betjeningskabel
3. Kabelgaffel

MERK: Ta vare på avstandsskivene for bruk
under monteringen.

3. Hekt løs håndbremsegaffelen ved kabelen
og skyv kabelen ut gjennom bunnbrettet.

4. Skru tilbake de to nedre kabelmutrene og
trekk kabelen bort f ra braketten, fig ur 26.

5. Ta ut snlittpinne og gaffelbolt og løsne
nedre ende av kabelen fra bremserele-
armen.2 Taut clr€n€ r-.9 trekk- armen ut.

22
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KAPITTEL 2

INSPEKSJON OG REPARASJON

1. RengjØr og inspiser alle komponenter for
skader og stor slitasje. Monter nye kom-
ponenter hvis nødvendig.

2. Om nØdvendig kan man fjerne knapp og
gripehåndtak f ra bremsearmen ved å løsne
knappstaget og trekke knapp og gripe-
håndtak av enden på armen.

r
MONTERING

Bakhjulshåndbremsen monteres ved å folge
demonteringsprosedyren i motsatt rekke-
f ølge

INNSETTING

lnnsettingen av bakhjulshåndbremsen skjer- ved å følge uttaksprosedyren i motsatt

\-/ rekkefølge. Under innsettingen skal man
merke seg følgende:

o Still inn håndbremsen, se "Justeringer"-
Avsnitt J i dette kapitlet.

Smør sperrehakeenheten for håndbremsen,
se "Spesifikasjoner" for riktig type fett-
Kapittel 3.

Trekk til armens festebolter med riktig
moment, se "Spesifikasjoner"-Kapittel 3.

H. BREMSEPEDALER OG

OVERFOR !NGER_ OVERHALING

UTTAKING OG DEMONTERING

Ford 41 00, 4600, 5600, 6600 og 76O0 uten
hytte:

Se figur 27.

1 . Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og kople
deretter høyre-og venstre aktiverings-
gaffler løs f ra høyre bremsepedal og den
venstre betjeningsarmen.

2. Løsne bremsepedalens returfjær som er
koplet til undersiden av platformen.

3. Ta av låseringen og skiven på enden av
bremseakselen og skyv høyre bremsepedal
med avstandsskive av akselen.

4. Løsne klembolten på den venstre bremse-
pedalen og trekk pedalen løs av kile og
a ksel.

Ta kilen og den høyre trusteskiven av
kryssakselen.

B-e-s:. .:-':- :-::-3 4i0O, 4000, 5600 6600j: -aCO uten hytte

2. Gafferoolt
3. 3remseaksel
z. '_åsering

Printed in U.K. 1 1/77 @ Ford Motor Company 2?
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DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 28

Bremsestag-Ford 4100, 4600, 5600, 660O og
7600 med hytte

Venstre bremsepedal
H/yre bremsepedal
Bremsestag

5. Ta bort den venstre betjeningsarmen ved å
ta ut klembolten og skyve den av den
venstre enden av akselen. Ta vare på kilen
for senere bruk.

Ford 41 OO, 4600, 5600, 6600 os 760O med

hytte:

Se figur 28.

1 . Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og kople
løs brernsekontrollstagene ved de nedre
pedalendene.

2. Frigjør låsepalen på.pedalene og hekt av
pedalfjærene.

3. Ta u_t låseringen på den venstre enden av
pedalakselen, figur 29.

r\ ... .l§. . 
.

a 'lrt fesleboltene og splitt fotpedalene

Oll3ngene. Trekk pedalakselen ut av

- --- pe--'6ne og ta de to pedalene ut av
' -'Tiraktoren.

'il"i' ! ' :

5. Ta ut splitipinnene r- - gaffurcr.;lten€ i,balie
.- enddr av bremsekontrollstagerie. og ta

deretter stgene ut. . '

,..
. ;-

\ 

-ttt' :

Figur 29
Bremseoverf{ring-Ford 4100, 4600, 5600, 6600

og 760O med hytte
'I . Pedalfjærer
2. Pedaler
3. Pedalaksel

6. Ta ut splittpinne og gaffelbolt og kople
deretter den høyre bremseaktiverings-
staget løs ved høyre bremsearm. .

7, Kople fra håndbremsekabelen (bakhjuls-
brems) (hvis montert) ved håndbremse-
armen.

8. Løsne den venstre bremsearmens
klembolt. -J

99. Ta ut låseringen og trekk den høyre
bremsearmen, håndbremsearmen og den
venstre bremsearmen bort fra bremse-
akselen.

1O. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og
kople det venstre aktiveringsstaget løs f ra
betjeningsarmen på venstre side.

, ..

' 1 LØ;rrF .klembolten og ta deretter den
'- rstre be ,_:ringsarmen løs fra venstre

.._, _:nde?{Sremseakselen. Ta vare på kilen
for b' ,< under monteringen.

-/

1.

2.
3.

-?.1
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KAPITTEL 2

Figur 3O

Bremsekamakselarmer-Ford 67OO og 77OO

Armer
Justerbar bremsepedalstag-h/yre side
Bremsestag
Justerbar bremsepedalstag-venstre side

Ford 670O og77OO:

Se figur 30.

'1. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og splitt
justeringsstaget og gaffeleneheten f ra
kamakselarmen.

Ta splittpinnen og gaffelbolten og splitt det
nedre staget og gaffelen fra kamaksel-
armene.

Trekk ut tappen og ta ut kamakselarmens
støtteaksel.

4. Ta kamakselarmene ut av traktoren.

5. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og kople
det nedre staget og gaffelenhete n iør veci
hØyre-og venstre armer figu" i'

<' t' '

6. Trekk nedre stag og gaffel':'i1t u'

traktoren.
,i.'

<'-
Printed in U.K. 1 1/77 @Ford MotorCompanv 25

Figur 31

Bremseoverf/ring-Ford 6700 og 7700
Bremsestag
H/yre arm
Bremseaktiveringsstag
Gaffelbolt

Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og
kople høyre bremsearm løs ved det høyre
bremseaktiveri ngsstaget.

Ta lØs låseringen, løsne stoppbolten og
trekk den høyre armen av bremspakselen.

9. Ta ut splittpinnen og gaffelbolten og
kople kabelen fo. bakhjulshåndbremsen
(hvis montert) løs ved nedre håndbrsmse-
arm.

1 0. Ta ut nedre håndbrem".'rn, l;srre den
venstrc b.remsearm-bohen oG ta a_-t'1..n ut
av traktoren. Trekk kilen tit av brerrse-
akselen.

;ktr''ri.-' 
srar 

;,'"' ;x I"T ;:l#:
b.errrseåk rmcn veC - høYrc

s$ag.

1

2
3
4

1.

2.
3.
4.

7.

8.

t-\
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DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

1.
2.
3.
4.

Figur 32
Bremsepedalenhet- Ford 67OO og 77OO

Bremsepedala kselens festeplate
Justerbart stag og gaffel komplett
Bremsepedaler
Bremsepedalbrakett

12. Løsne klembolten og trekk venstre
bremsebetjeningsarm av bremsea kselens
venstre ende.

1 3. Ta ut splittpinnen og kople det justerbare
staget og gaffelen løs ved pedalene, figur
32.

14. Trekk det justerbare staget og gaffel-
stykket ut sammen med stagmansiettene.

1 5. Ta ut festeboltene og ta ut bremsepedal
og brakett komplett.

.rlEBK: ldet man tar ut festeboltene kån
r æpedaleQ-s varsellysbryter og brakett

, ekkes :ut., . ,

. 
utfestebolionogtrel -;*-:ksr

. Hr:.i-. '-o.i}.

INSPEKSJON OG REPARASJON

1. Rengjør og inspiser alle komponenter for
skader og stor slitasje. Monter nye
komponenter hvis nØdvendig.

2. Hvis det viser seg nØdvendig å skifte
bremseakselens foringer skal man merke
seg følgende prosedyre:

(i) Tapp akseloljen.

(ii) Trekk bremseakselen ut av huset.

(iii) Ta ut oljetetningsringene for akselen.

(iv) Bruk avtrekker, verktøy nr. 954-C til
å trekke ut akselforingen med.

(v) Bruk foringssett, verktøy nr.81 8 til å

sette inn de nye foringene med.
(vi) Press de nye akseltetningsringene

inn i huset med stålflaterr på ringene
vendt utover.

(vii) Pass på at det ikke finnes riper i

bremseakselen, og før den inn i

huset.

(viii) Fyll opp bakakselen med riktig
oljemengde av korrekt grad, se
"Spesif ikasjoner"- Kapittel 3.

MONTERING OG INNSETTING

Bremsepedalene og overføring monteres og
settes inn itraktoren igjen ved å følge uttaks-
og demonteringsprosedyrer i motsatt rekke-

og innsetting skal man
krav:

' betjeningsstagene,-for
se "Spesifikasjoner"-

o Trekk til klembohene med riktig moment,
' -''Srresifkasioner"- Kapittel 3.

-. bremsene og bakhjulshåndbrerr sn
( h"j;, grqå], se "J u ste ri nge r" -Avs it i J
- -re noprltl€t,

26
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I(APITTEL 2

J. JUSTERINGER

FORSPENN PÅ DRIVAKSELLAGER

'l . Monter drivaksel og planetgearholder inn i

akselhuset ved å bruke den største
avstandsringen (2,26-2.29 mm) og skive.
Trekk til festeboltene med riktig moment,
se "Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

2. Monter et måleur som vist på figur 33, med
målespissen mot hodet på akselbolten.
Nullstill måleuret.

3. Løft akselhuset. ldet huset løftes vil man få
en avlesning på uret som representerer
dødgangen mellom aksellageret og huset.

4. Trekk den avleste verdien fra dimensjonen
på den monterte avstandsskiven (2,26'
2,29 mml. Bruk den resulterende verdien
til å bestemme (se følgende tabell) riktig
dimensjon på avstandsringen som skal
settes inn.

Figur 33
Justering av forspenn pa drivåksellager

Magnetfot for maleur
Måleur
Akselhus
Pla netgearholder

EKSEMPEL

Montert ring:
Avlesning :

Resulterende
verdi 1,60-1,63

Fra tabellen kan vi se at ringen som skal brukes
skal være 1,65 mm.

5. Ta ut drivakselens festebolt(er) og trekk
deretter ut den større ringen og skrven.

6. Monter den nye valgte rinoen, og s
skiven u,g trekk til festeb;lten(e) mec,

mOment,Se"Snel "Sionel"-Kapr.

,l

2
3.
4.

2,26-2,29 mm
0,660 mm

1,30-1,37 mm

1,40-1,47 mm

1,50-1,58 mm

1,6G1 ,68 mm

1,70-1.78 mm

1,80-1,88 mm

1,91-1,99 mm

2,00-2,08 mm

'.,11-2,18 mm

2,21-2,29 mm

'r,35 mm

1,45 mm

1,55 mm

1,65 mm

1,75 mm

1,86 mm

1,96 mm

2,06 m,2,06 m,

2,15 mrt, T
I -renta samme Plrs-o.r,.-r '- .-

'l rvaksei: -

rr

DIMENSJON PA RING
SOM SKAL
MONTERES
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Figur 34
Justering av forspenn pa differensial-lager-

Ford 41OO og 4600
Akselhus
Maler, verkt@y nr. SW7
Maleblokk, verkt/y SW7
Blads/ker

FORSPENN PÅ DIFFERENSIALLAGER

Lagerets forspenn justeres ved å legge til eller
trekke fra shim mellom d ifferensialla gerskålen
og det indre bremsehuset.

DEL 7-BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 35
Justering av forspenn på differensial-lager- \-,

Ford 5600, 6600. 6700. 7600 og 77OO

Måler. verktfy nr. SW7
Målerblokk. verhdy nr. SW7
Akselhus
Bladsdker

VIKTIG: For 4lOO og 4600 traktorer uten
differensialsperre, vil det være pekrevet å
justere differensial-ringhjulets tannklaring
(backlash) fQr man justerer forspennet på det
venstre lageret.

Prosedyren for justering av ringhjulets
tannklaring er identisk med justering av
forspenn pa lageret men gjSres med den
h$yre lagerskålen montert i det hfiyre indre
bremsehuset.

Se figurene 34 og 35.

1.

2
?

4

På Ford 41OO ;, ^'l traktorer skal
ju.ieringen giør-§ ir. ;g[*|._cet vensfe
akselhuset, og* åro.P.:6OO, 66OC, 6700,

l,u!o 
tn 7:oo OU*.æ; på taqirsl i det høyre

j),6: --. )
1. Med indre bremseskive på plass i

gjeldende akselhuset skal man ta
diffeiensiallagerskål og sh im

det
ut

>f
I

h, --
28
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2. Plasser måleren, verktøy nr. SW7.

MERK: For 5600. 6600, 6700. 7600 og
77OO traktorer skal man bruke verktQyet med
avstandsringene som fQlger med.

Plasser måleblokken, den minste enden
oppover for Ford 5600, 6600, 6700, 7600
og 77OO traktorer, eller våndt nedover for
Ford 41O0 og 4600 traktorer, under måleren
og trekk deretter til målerens festebolt.

3. Bruk bladsøkere til å måle gapet mellom
undersiden av måleren og toppsiden av
målerblokken.

4. Fastslå riktig dimensjon på shim som skal
brukes ved hjelp av tabellen til høyre.

Ta bort måler og måleblokk og monter
deretter lager med de utvalgte shim-
skivene.

KAPITTEL 2

5.

6. Avslutt monte .-n bakakselhuset
oom f;, kia:r ucltg- - r dette kapitlet.

MALT GAP
DIMENSJON PÅ
SHIM SOM SKAL

SETTES INN

0,31-0,43 mm

0,46-0,58 mm

0,61-O,74 mm

0,76-0,87 mm

o,91-1 ,04 mm

1,O7-1,19 mm

1,22-1.35 mm

1,37-1,50 mm

o,97-1,02 mm

1,12-1,17 mm

1,27-1,32 mm

1,42-1,47 mm

1,58-1,63 mm

1,73-1.78 mm

1,BB-1,93 mm

2,03-2,08 mm
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Figur 36
Justering av fotbremseoverf@ring-Ford 4 1OO,

4600, 5600, 6600 og 760O uten hytte
1. Måleblokk
2. Pedaltange

FOTBREMSOVERFORING
FORD 41OO, 4600, s6OO, 6600 os 76()0

Se figurene 36 og 37.

1 . Blokker hjulene på traktoren, løft og
understøtt høyre akselside slik at hjulet går
klar av gulvet.

2. Ford 41OO 4600, 5600. 6600 og 76OO
uten hytte:

Trykk ned bremsepedalene og sett inn en
måleblokk mellom pedaltangene og
undersiden av platformen.

Ford 41OO,4600, 5600,6600 og 7600
med hytte:

Trykk inn bremseppdalen og sett inn en
målebtokk mel pedalanslaget og
undersiden av b rettet. For måleblokk-
,limensjon, su ;ifikasjoner"-Kapittel
:r.

DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 37
Justering av fotbremseoverf/ring-Ford 4 10O,

4600, 5600, 66O0 og 760O med hytte
'1. Måleblokk

3. Fjern sperrehaken for pedalene og skru
tilbake låsemutteren på det høyre
bremsetrekk-staget, figurene 38 og 39.
Dreijusteringingen inntil hjulet låser og ta
deretter bort blokken. Trekk til låsemutteren
igjen med riktig moment, se "Spesifika-
sjoner"-Kapittel 3.

4. Gjenta prosedyren for den venstre pedalen
og hjulet, ta deretter bort blokken.

MERK: For en gitt kraft på hver pedal etter
tur skal pedalputen bevege seg en bestemt
distanse. For belastning og putebevegelse, se
"S pesifikasjone r"- Ka p ittel 3.

5. Prøvek1ør for å sikre at bremsene er i

balanse.

30
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KAPITTEL 2

/-

4

,l

2

Figur 38
Justering av bremseaktiverings-stag-Ford 41 OO,

4600, 5600, 6600 og 7600 uten hytte
Justering
Låsemutter

FORD 6700 og77OO

Se figur 40.

1 . Trykk inn hoyre bremsepedalog sett inn en
avstandsring rnellom pedaltangen og
ardag€t. For rikt[ dimensjon på awtands-
stykket, se -Spesifi kasioner" - Kapittel 3.

2. Ford 6700 og 77OO uten bakhjulshånd-
brems:

Løsne låsemutteren på strekkfiskstaget og
juster til all slakk i overføringen er borte.

Ford 6700 og 77OO med bakhjutshånd-
brems.

Frigjør sperrehaken mellom pedalene og
løsne låsemutteren på det høyre bremse-
trekkstaget og dreijusteringen inntil hjulet
låser.

3. Trekk til låsemutteren igjen med riktig
moment, se "Spesif ikasjoner"-Kapittel 3.

Figur 39
Justering av bremseaktiverings-stag-Ford 4 1 OO,

4600. 5600, 6600 og 7600 med hytte
1. Låsemutter
2. Justering

4. Gjenta disse opeasjonene på venstre side
og prøvekjør for å sikre at bremsene er i

balanse.

1. Strekkfiskstag
2. Låsemuttere
3. Justeringsstag
4. Bremsepedaler
5. Avstandsstykker

\-,

igur 4O

Fotbremsejustering-Ford 67O0 og 7700
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

Figur 41

Justering av bakhjulsbremse-Ford 41O0, 4600,
5600, 6600 og 7600 uten hytte

1. Håndbremsegaffelstykker
2. Stoppeknast
3. Stopper
4. Gaffelbolt

HANDBREMS

HANDBREMSE KOPLET T!L
HJULBREMSER

Ford 41 OO,4600, 5600, 6600 og 76OO uten
hytte:

Se figur 41 .

Plasser håndbremsearmen i helt av stilling,
slakk opp lasemutteren og ta gaffelboltene
ut av begge betjeningsstagene.

Med knastene mot stopperne skal man
løsne låsemutteren og justere gaflene inntil
gaffelboltene akkurat kan settes inn.

Fest gaffelboltene med nye splittpinner og
treki: til låsemutterene med riktig moment.
se "Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

Kontroller at håndbremsesystemet virker
ulen for .s-ior slakk.

Figur 42
Justering av bakhjulshandbrems-Ford 4 1OO, 460O,
5600, 6600 og 76O0 med hytte, og Ford 67OO og

77o,0
1. Armbolt
2. Knast
3. Lasemutter
4. Justeringsbolt
5. Justeringsmutter for håndbrems

Ford 41 OO, 4600, 5600, 6600 og 760O med
hytte, og Ford 6700 og77OO:

Se figur 42.

1 . Plasser håndbremsearmen i helt av stilling
med knasten mot håndbremsens reletapp.

Slakk opp låsemutter og drei bolten inntil
hodet går mot relearmens bolt. Trekk til
låsemutteren med spesifisert moment se,
"Spesifikasjoner"- Kapittel 3,

Hold relearm-bolten mot knasten og juster
håndbremsekabelens stramming ved
justeringen for å ta opp all slakk.

4. Kontroller håndbremsesystemet for riktig
virkning uten for stor slakk

ir
-

1.

3.

4.

--
32.
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KAPITTEL 2

TRANSM ISJONSHÅN DBREMS

For justering av transmisjonshåndbrems,
se "Justeringer"-Avsnitt H, Kapittel 1 .

D!FFERENSIALSPERRE

2. Trykk ned betjeningsarmen inntil differ-
ensialsperrens betjeningsarm er helt
innkoplet.

3. Skru låsemutteren tilbake og juster lengden
på betjeningsstaget og gaffelen inntil
gaffelbolten akkurat kan settes inn uten å

trykke sammen fjæren i betjeningsstaget.

4. Ta ut gaffelbolten og kort inn betjenings-
staget med ca. en omdr. Sett inn
gaffelbolten igjen og fest med en ny
splittpinne.

5. Trekk til låsemutteren med riktig moment,
se "Spesifikasjoner"- Kapittel 3.

Kontroller at 11år trykket blir tatt av pedalen
og bakhjulene er fri til å rotere, vil
differensialsperr3-ovei-føringen kople ut
automatisk og pedalen returnerer til løftet
stilling. Hjulene skal da kr nne rotere
uavheng,g av hverarndre.

1.

f-\'

MERK: Det er ingen
justering på Ford 5600,
traktorer uten hytte.

dif fe re nsialsperre
6600 og 7600

i-
Ford 41OO og 4600 uten hytte:

1 . Ta ut splittpinne og gaffelbolt og kople
deretter f ra differensialsperrens fotpedal.

Printed in U.K. 1 1177 A Ford Motor Companv
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Figur 43
Justering av differensialsperre-Ford 41OO og

4600 med hytte
Betjeningspedal for differensialsperre
Pedalforing
Låsemutter
Tilkoplingsarm
Stag og gaffel
Betjeningsarm

Ford 41 OO, 4600, 5600, 6600 og 7600 med
hytte og Ford 6700 og 7700:

Se figur 43, 44 og 45.

1 . Skru tilbake låsem utteren med differensial-
sperre-overføringen i montert stilling.

2. Juster pedalenheten inntil måleblokken
kdn s.ttes in- mellcm undersiden av
pedalen og toppsiden av pedalforingen.
:.rr måler- ren:jon, se "Spesifikasjoner"

-'lapittel

Figur 44
Justering av differensialsperre-Ford 5600, 6600

og 760O med hytte
Pedalforing
Låsemutter
Gaffel
Betjeningspedal for differensialsperre

3. Trekk til låsemutteren med spesifisert
moment, se "Spesif ikasjoner"- Kapittel 3.

Kontroller at når trykket blir tatt av pedalen
og bakhjulene er f ri til å rotere, blir
differensialsperrens overføring koplet
automatisk ut og pedalen returnerer til
løftet stillig. Hjulene skal da kunne rotere
uavhengig av hverandre.

\ ,--

MERK: Det er ingen
justering for Ford 5600,
traktorer uten hytte.

differensialsperre
6600 og 7600

34



KAPITTEL 2

t\

L.--

Figur 45
Justering av differensialsperre-Ford 6700 og77OO
1 . Betjeningspedal for differensialsperre
2. Låsemutter
3. Stag of gaffel komplett
4. Pedalforing

FORSPENN PA DRIVP!NJONGLAGER

Før man setter inn drivpinjongen og holderen,
skal man kontrollere pinjonglagerets f orspen n

som følger:

Se figur 46.

1 . Plasser drivpinjong
skrustikke.

og holder i en

2. Monter justeringsmutteren, ny skive og
låsemutter.

Figur 46
Justering av forspenn på drivpinjongens lager

1. Måler, verkt@y nr. T4062
2. Adapter, verkt@y nr.T4062-2A
3. Drivpinjongaksel
4. Lagerholder

3. Bruk måler, verktØy nr. T4062 og adapter,
verktøy nr. T4062-2A, til å kontrollere
forspennet med.

MERK: Hvis man ikke har maler, verktfy nr.
74062 for hånden kan man bruke en vanlig
fjærvekt.

4, Dreijusteringsmutteren inntil man oppnår
riktig forspenn, se "Spesifikasjoner"-
Kapittel 3.

5. Bruk nØkler, verktøy nr. T4094 til å trekke
til låsemutteren med.

6. Bend ørcne på låseskiven opp mot
mutrene for å holde dem i stilling.

^-J
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Del 7
BAKAKSEL OG BREMSER

Kapittel 3
SPESIFIKASJONER OG SPESIALVERKTØY

Avsnitt
A. SPESIFIKASJONER

B. SPESIALVERKTøY

A. SPES!FIKASJONER

Side
1

7

BAKAKSELTYPE

F+,
\-

Ford 260O, 3600 Semi-flytende

Ford 41OO, 4600, 5600, 6600, 6700
7600, 77OO Dobbeltreduksjon, semifytende

AKSELUTVEKSLING

Ford 2600, 3600 6]7
Ford 4100, 4600 15,75

Ford 56O0.6600, 6700, 7600, 77OO 23,76

UWEKSLING I SLUTTDREV

(Planetgear-system) 4,5

VEKTBEGRENSNINGER

Følgende vektbegrensninger inkluderer ikke at traktoren skal ballastes for å oppnå de
vektverdiene som vises. Vekten skal alltid veere tilstrekkelig for å oppnå størst mulig effekt og alltid
ligge innenfor vektbegrensningene for dekkene.

Maksimum tillatt bakaksel-belastning med ballast og montert redskap

Ford 2600 Ford 36OO Ford 4100,
4600

Ford 5600,
6600,6700

Ford 7600,
7700

tb

kg

5500

2495

6000

2722

9000

4083

1 1000

4990

1 2000

5445

MERK: Maks. tillatt bakakselbelastning er målt med kun bakhjulene på vekten inklusiv ballast og
med montert redskap i lfftet stilling.

Printed in U K 1 1'77 ( Ford Motor Companv 1



DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

OLJE
Grad
Ford 2600, 3600 Ford M2C85-A, Ford M2C86-A eller Ford M2C134-A
Ford 41QO,4600,5600,
6600. 6700, 7600, 77OO Ford M2C86-A etter Ford M2C 1 34-A

Mengde

FORSPENN PÅ DIFFERENSIALLAGER
Pakninger

FORSPENN PÅ DRTVPINJONGLAGER
Ved bruk av måler, verktøy nr. T4062 12-16 lb.in 1,4-1,7 Nm O,14-O,18 Mkg
Ved bruk av fjærvekt 1 6-21 lb 7 ,2-9,5 kg

ENDESLAKK PA DRTVAKSEL
Ford 2600, 3600 O,102-0,305 mm (O,0O4-O,O12")
Ford 41OO,4600,5600,6600 O,O25 mm slakk-O,076 mm stram
6700. 7600, 77OO (0,001 " slakk-O,OO3" stram)

TRANSMTSJONSHÅN DBR E M S
Type Skive, torr type
Friksjonsflate 218,7 cm2 (33,9 in2l
Forspenn på bremseaksellager

Ved bruk av måler, verktøy nr.f 4062 12-16 lb.in 1,4-1,7 Nm O,14-O,18 Mkg
Ved bruk av fjærvekt 20-26 lb 9,1 -1 1 ,8 kg

Shim

'r i 
30-45 lbf 1 33-2OO N 14-20 kgf

:\
t

Ford 2600,
3600

Ford 41 OO, 4600
med frittlØpender
transm. drevet
kraftuttak

Ford 41 OO,

4600
ml
uavhengig
kraftuttak

Ford 560O,
6600, 6700,
7600,7700
m/en-speed
uavhengig
kraftuttak

Ford 5600,
6600, 6700,
7600,7700
m/to-speed

'uavhengig
kraftuttak

Liter 23,3 23,3 45,7 53,0 56,8

Plassering Tilgjengelig dimensjon

Bakaksel til
Bakakselens midth us

O, 1 52-O,2O3 mm (0,006-0.008 " )

O,279-O,O33O mm (0,01 1-0,013")
0,381 -O,432 mm (O,Oi 5-0,017")

Plassering Tilgjengelig dimensjon

Drivhjul til pinjolg
Fiemre lagerenhet

0,076 mm (O,O03")
O,127 mm (0.005")
0,305 mm (0,O12")

Lagerhoidc. til bakakselens
midthus

O,127 mm (0.005")
O,5OB mm (0,O2O")

'-'{ å rdbremsepåtrekk

/-



Måleblokk og tykkelse på avstandsskive

\--- Ford 4100,4600 5600,6600
og 7600 uten hytte 38 mm (1,5")

KAPITTEL 3

HJULBREMSER

I n nstillingsdimensjon for bremsekamaksel

Ford 2600 og 360O 0,75-1,50 mm (0,03-0,06")

Ford 41OO. 4600, 5600, 6600
og 7600 med hytte

Ford 6700 og77OO

32 mm (1,25"1

3 mm (O,12"1

>--
L

Bremsepedalkraft for putebevegelse
Ford 41OO,4600, 5600,6600 og 7600
med hytte

Nyttet kraft 20 kgf (45 lbf)

Putebevegelse 60,2-66,6 (2,37-2,62")

DIFFERENSIALSPERRE

Tykkelse på måleblokk

Ford 2600 og 3600 med hytte 65,8-67,1 (2,59'2,64")

Ford 41OO og 4600 med hytte 30,5-31 ,8 mm (1 ,2O-1 ,25")

Ford 5600, 6600 og 76O0 med

hytte og Ford 6700 og 77OO 56,6-57,2 mm (2,23-2,25"1

Ford 2600 og 3600 med hytte 187,5 mm (7,38") ' I

Ford 41OO og 4600 med hytte 264,2 mm (1C 4 ) ,. . .

Ford 26O0,
3600

Ford 4100,
4600

Ford 5600,
6600,6700

Ford 7610,
7710

Type
Total friksjonsflate i n 2

cm2

Trommel
98,46
635

Skive
168,O
1 084

Skive
205,5
1326

Skive
274,O
1768

Prr. I in U.K 11 77 r-'Ford Motor Company '.-3
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DEL 7_BAKAKSEL OG BREMSER

TILTR EKKEI NGSMOMENTER

*Dette momentet kan man oppnå V-e.*å bruke nøkler, verktøy nr. T4O94 med en
momentnøl,kel satt til 1OO lbfft ('?5 Nlnn, 13,8 Mkg).

tr,.,tJi.r,

Ford 2600 og 3600

Festebolter for akselhus

Festem uttere fo r differensialring hj ul

Festebolter for differensialholder

Festebolt for d ifferensia lsperre-gaffel

Låsemutter på justeringsskrue for
d ifferensialsperre

Låsemutter på differensialsperrens
betjen i ng sstag -gaff el

Låsemutter på differensialpedal Ford 26O0
og 360O med hytte

Festemutter for differensialpedalens støtteaksel

Festemutter for differensialpedal

Festebolter for differensialhånd brems

Festebolter for transmisjonshånd brems-arm

Festebolter for arm for bakhjulshåndbrems-
Ford 26O0 og 3600 med hytte

Låsemutter på justeringsbolt for
bakhjulshåndbrems

Låsemutter på trekkstag for hjulbrems

Klembolter for bremseoverføringsarm

Festemuttere for lagerholder på drivaksel

Låsemutter for drivaksel-Ford 260O med
differensiallås og Ford 3600

Bolter for drivpinjongens lagerholder

Hjulmuttere

Tappeplugg på bakaksel

Påfyllingsplugg på bakaksel

lbfft

1 10-135

40-45

65-75

24-30

23-29

47-63

47-63

35-135

50-150

42-56

27-37

27-37

27-37

42-58

42-56

130-150

.230-250

100-125

180-240

20-25

24-30

Nm

150-183

54-61

88-101

33-40

31 -39

67-85

67-85

48-183

68-203

57-76

37-50

37-50

37-50

57-78

57-76

176-203

312-339

136-169

244-325

27-34

34-40

Mkg

14,7-18,1

5,3-6,0

8,7-10,O

3,3-4,1

3.1 -3,9

6,3-8,4

6,3-8.4

4,9-18,7

7,O-20,7

5,6-7,5

3,6-5,O

3,6-5,0

3,6-5,0

5,6-7,8

5,6-7,5

17,4-20,7

30,8-34,5

13,4-16,7

24,1-32,1

2,7-3,3

3,3-4,O

_4
\
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KAPITTEL 3

V>

\-,

FORD 4100 0G 4600

*For å gjøre det mulig å sette inn boltlås.

130-170

155-200

40-45

65-75

24-30

47-63

47-63

200-250

72-90

42-56

27-37

27-37

42-56

15-21

40-55

.1 60-550

100-125

304-336

20-25

25-30

176-230

210-271

54-61

88-101

33-40

64-85

64-85

271-339

97-122

57-76

37-50

37-50

57-76

20-28

54-74

217-745

136-167

412-456

27-34

34-40

17,4-22,7

20,7-26,8

5,4-6,0

8,7-10,O

3,3-4,1

6,3-8,4

6,3-8,4

26,8-33,5

9,6-12,O

5,6-7,5

3,6-5,0

3,6-5,0

5,6-7,5

3,O-2,8

5,4-7,4

22,2-76,O

13,4-16,7

42,0-46,4

2,7-3,3

3,3-4,O

5

Festebolter for akselhus

Festemuttere for akselhus

Festem uttere for differensialringhjul

Festebolter for differensialholder

Festebolt for d ifferensialsperregaffel

Låsemutter for gaffel på differensialsperrens
betjeningsstag

Låsemutter for differensialpedal -Ford 4 1 OO

og 460O med hytte

Festebolt for differensialpedal

Festebolter for indre bremsehus

Festebolter for transmisjonshåndbrems

Festebolter for transmisjonshåndbr"rnrrm

Festebolt for arm for bakhjulshåndbrems-
Ford 41OO og 4600 med hytte

Klembolter for bremseoverf øri ngsa rm

Bolter mellom bremsepedal og tange-
Ford 41OO og 4600 med hytte

Låsemutter på bremsetrekkstag

Festebolter for drivaksel

Bolter for støtte for drivpinjongens lagerholder

Hjulmuttere

Tappeplugg i bakaksel

Påfyllingsplugg i bakaksel

lbfft Nm Mkg
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FORD 5600,6600, 6700,7600 0G 7700

Festebolter for akselhus

Festem uttere for d ifferensialring hj ul

Festebolter for differensialholder

Festebolter f or differensialsperre-gaffel

Låsemutter f or differensialsperre-pedal -
Ford 5600, 6600, 7600 med hytte og
Ford 67O0 og77OO

Festebolter f or differensialsperre-holde r

Festebolter for indre bremsehus

Festebolter f or transmisjonshåndbrems

Festebolter for transmisjonshåndbremsarm

Festebolter for bakhjulshåndbrems-arm-
Ford 560O, 6600 og 76O0 med hytte og
Ford 6700 og77OO

Låsemutter på justeringsbolt for
bakhjulshåndbrems-Ford 5600, 66OO og
7600 uten hytte og Ford 6700 og 77OO

Klembolt for bremseoverføringsarm

Låsemutter f or bremsetrekkstag

Bolter mellom bremsepedal og tange-
Ford 5600, 6600 og 7600 med hytte

Festebolter for drivaksel :

Ford 5600, 6600 og 6700
Ford 76O0 og77OO

Bolter i støtte for drivpinjonglagerets holder

" iulmuttere

Låsemutter på bremsestag (strekkfisk) :

Ford 6700 og 7700 uten bakhjulshåndbrems

. +;r- .

o'],,..,s :.f i_:,i,+,,

Nm Mkg

R

.f,
\

,t^

b

140-170

40-45

65-75

42-56

190-230

54-61

88-101

57-76

18,7-22,7

5,4-6,O

8,7-10,O

5,7-7,5

47-63

42-56

72-90

42-56

27-37

67-85

57-76

97-'.t22

57-76

37-50

6,3-8.4

5,6-7,5

9,6-12,O

5,6-7,5

3,6-5,0

27-37

42-56

40-56

15-21

-90-200.

300-350

100-125

304-336

20-26

37-50

57-76

54-74

20-28

122-271
406-474

136-169

412-456

27-40

3,6-5,O

5,6-7,5

5,4-7,4

2,O-2,8

't2,5-27,6
41,5-48,4

13,4-16,7

42,0-46,4

2,7-3,5

*For innst ;ting a" boitiås.

tbfft

37-50 3.6-5,0



tt^-a

veR«rØv run.

sw5
SW6
sw7
370
6254
630S/T
818
T.818
930B
938
943
943S
951
95.2
954C
1002
1003
T.4062
T.4062-A
T.4069 eller NGA-4235
T.4094 eller N-46321-A
T.4O95A eller N-4235-D
cr.9056

P .J rn U K 1 i /7 , Ford Motor Cc.'nPanY

KAPITTEL 3

B. SPESTALVERKTøY

BENEVNING

Nøkler
Demont, / monteringsverktØY
Forspenningsmål
Konet plate
Akselbeskytter
Avtrappet plate
Foringssett
Foringssett
Avtrekkerben
Avtrekker
Avtrekker
Slaghammer
Avtrekkerplate
Avtrekkerplate
Lageravtrekker
Avtrekker
Avtrekker
Forspen nings-mål
Måledapter
Lageravdrager
Nøkler
Nøkkel
Slavering n

n

1

I
7-*
\-,

1
l
l

rl-l

7

-:1-,
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